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hvad der sker når en 
bolt løsner sig!

Kan du forestille dig 
hvad der sker når en 
bolt løsner sig!
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Gevindsikring
Årsag til fejludfald!

2015‐04‐14Peter Johansson TCS Loctite

Hvorfor fejler gevindforbindelser?Hvorfor fejler gevindforbindelser?

FriktionstabFriktionstabSætningSætning

Stål

Koppar

Forskellig termisk expansionForskellig termisk expansion Korrosion Korrosion 
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Gevindsikring
Mekaniske låsninger

2015‐04‐14Peter Johansson TCS Loctite

Løsnes ved vibrationer, termisk 
expansion, eller ved for dårlig klemkraft
Løsnes ved vibrationer, termisk 
expansion, eller ved for dårlig klemkraft

Tætner ikke gevindetTætner ikke gevindet

Kræver ekstra dele på lager i flere
forskellige dimensioner
Kræver ekstra dele på lager i flere
forskellige dimensioner

Kan skabe korrosionKan skabe korrosion

Dyrere end LOCTITE løsningDyrere end LOCTITE løsning

FjederskiveFjederskive

StjerneskiveStjerneskive

Lås splitLås split

Møtrik med  nylon indsatsMøtrik med  nylon indsats

LåseblikLåseblik

LåsemøtrikLåsemøtrik
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Gevindsikring
Gevindsikrings system – sammenligning

2015‐04‐14Peter Johansson TCS Loctite

Antal udfald i i vibrations testning (chock test) Antal udfald i i vibrations testning (chock test) 

Standard bolt with LOCTITE®

Bolt with saw-toothed flange
Nut with nylon insert
Bolt with DIN 6797A tooth lock washer
Bolt with DIN 127A spring washer
Unsecured standard bolt
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Gevindsikring
Vigtigste egenskaber for LOCTITE Gevindsikring
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En komponentEn komponent

Fylder alle spalter & hulrum mellem bolt
& møtrik
Fylder alle spalter & hulrum mellem bolt
& møtrik

Hærder till en termoplastHærder till en termoplast

Fylder alle ujævnhederFylder alle ujævnheder

Bibeholder friktion ved hjælp af adhesionBibeholder friktion ved hjælp af adhesion

Vibrations sikkerVibrations sikker
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Gevindsikring
At vælge det rette gevindsikrings produkt

2015‐04‐14Peter Johansson TCS Loctite

Hvilken styrke ønskesHvilken styrke ønskes

SvagSvag MediumMedium HøjHøj

Arbejdstemperatur
område (oC)
Arbejdstemperatur
område (oC)

LOCTITE 222LOCTITE 222 LOCTITE 243LOCTITE 243 LOCTITE 248 StickLOCTITE 248 Stick LOCTITE 270LOCTITE 270

Let at demontereLet at demontere Allround produktAllround produkt Ingen drypIngen dryp Permanent låsningPermanent låsning

Gevindstørrelse (op til)Gevindstørrelse (op til)

GodkendelserGodkendelser

KommentarKommentar
• Anvendeilig ved 

krav om lavt
vridmoment ved 
demontering

• Langsom
hærdning –
længere
justeringstid

• Anvendeilig ved 
krav om lavt
vridmoment ved 
demontering

• Langsom
hærdning –
længere
justeringstid

• Universiel
• Højpresenterende

selv på  passive 
metaller

• Olietolerant

• Universiel
• Højpresenterende

selv på  passive 
metaller

• Olietolerant

• Letanvendt stift

• Pre påført på 
undersider

• Letanvendt stift

• Pre påført på 
undersider

• Til permanent 
låsning hvor der
ikke er krav om  
jævnlig adskillelse
for vedligehold

• Til permanent 
låsning hvor der
ikke er krav om  
jævnlig adskillelse
for vedligehold

M36M36 M36M36 M50M50 M20M20

‐55 til +150°C‐55 til +150°C ‐55 til +180°C‐55 til +180°C ‐55 til +150°C‐55 til +150°C ‐55 til + 180°C‐55 til + 180°C

P1 NSFP1 NSF P1 NSFP1 NSF —— P1 NSFP1 NSF

LøsningLøsning

Källa: Maintenance Expert Guide, p. 12-13
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PåføringPåføring
22

ForberedelseForberedelse
11

Gevindsikring
Sådan påfører du LOCTITE Gevindsikring

2015‐04‐14Peter Johansson TCS Loctite

• Rengør med  
LOCTITE SF 7063

• Aktivering med 
LOCTITE SF 7240 eller 
LOCTITE SF 7649

• Rengør med  
LOCTITE SF 7063

• Aktivering med 
LOCTITE SF 7240 eller 
LOCTITE SF 7649

Gennemgående hul:
• Monter først bolten & påfør
siden gevindsikring

Gennemgående hul:
• Monter først bolten & påfør
siden gevindsikring

Ikke gennemgående hul:
• Påfør i den nedre tredjedel af hullet
Ikke gennemgående hul:
• Påfør i den nedre tredjedel af hullet

Efter montering:
• Monter bolt & møtrik, påfør produkt 

langs bolten & møtrikkens kant

Efter montering:
• Monter bolt & møtrik, påfør produkt 

langs bolten & møtrikkens kant



9

DemonteringDemontering
44

MonteringMontering
33

Gevindsikring
Sådan anvender du LOCTITE Gevindsikring

2015‐04‐14Peter Johansson TCS Loctite

• Demontering med almindeligt
håndværktøj

• Demontering med almindeligt
håndværktøj

• Hvis samlingen ikke kan  
demonteres skal der varmes 
op til 250°C & demonteres
mens det er varmt

• Hvis samlingen ikke kan  
demonteres skal der varmes 
op til 250°C & demonteres
mens det er varmt

• Anvend LOCTITE SF 8040 
Freeze & Release til
korroderede eller 
fastsiddende dele

• Anvend LOCTITE SF 8040 
Freeze & Release til
korroderede eller 
fastsiddende dele

Video Loctite 243
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Gevindsikring
Summering af fordele

2015-04-14Peter Johansson TCS Loctite

• Låser mod vibrationer, chock & termisk cykling

• Bibeholder klemkraften bedre end alle mekaniske 
varianter

• Gevindet er forseglet og beskytter mod  korrosion 
og angreb

• Låser mod vibrationer, chock & termisk cykling

• Bibeholder klemkraften bedre end alle mekaniske 
varianter

• Gevindet er forseglet og beskytter mod  korrosion 
og angreb

• Pålidelig sikring af gevind samlinger. Mindsker
driftsstop omkostninger på gund af uplanlagte
driftstop.

• En komponent produkt. Let at dosere. Stift findes
hvis man vill undgå dryp.

• Let at demontere med almindeligt håndværktøj
hvis man vælger svag eller middelstærk låsning

• Pålidelig sikring af gevind samlinger. Mindsker
driftsstop omkostninger på gund af uplanlagte
driftstop.

• En komponent produkt. Let at dosere. Stift findes
hvis man vill undgå dryp.

• Let at demontere med almindeligt håndværktøj
hvis man vælger svag eller middelstærk låsning

Sparer tidSparer tidØget pålidelighedØget pålidelighed
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Gevindsikring
Summering af fordele
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• Forebygger maskinhaverier, nedbrud og
sikkerheds risikoer.

• Specielle mærkningsfrie produkter findes for at 
forbedre arbejdsmiljøet.

• Forebygger maskinhaverier, nedbrud og
sikkerheds risikoer.

• Specielle mærkningsfrie produkter findes for at 
forbedre arbejdsmiljøet.

• Lavere omkostninger per låsning sammenlignet
med  konventionelle mekaniske systemer.

• “En flaske løser alle problemer”. Fungerer på de 
flesta varianter & størrelser og mindsker behovet 
for at lagerføre mange reservedele

• Lavere omkostninger per låsning sammenlignet
med  konventionelle mekaniske systemer.

• “En flaske løser alle problemer”. Fungerer på de 
flesta varianter & størrelser og mindsker behovet 
for at lagerføre mange reservedele

Øget sikkerhedØget sikkerhed Minskede omkostningerMinskede omkostninger
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