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Gevindtætning
hvorfor svigter tætningen?

2015‐04‐14Peter Johansson TCS Loctite

Hvorfor lækker røret?Hvorfor lækker røret?

• Der er ikke 100% metal mod metal
kontakt

• Skader på gevindet

• For lavt eller for højt
tilspændingsmoment

• Termisk cykling

• Tætningen tåler ikke mediet

• Vibration, slag eller vridkrafter

• Temperatur og/eller tryk som er for 
højt Læk kanal
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Gevindtætning
Traditionelle Metoder

2015‐04‐14Peter Johansson TCS Loctite

11 Lækker ved vibration, termisk expansion 
og for lille tilspændingsmoment
Lækker ved vibration, termisk expansion 
og for lille tilspændingsmoment

22
Risiko for at sprænge rør ved højt
moment samt risiko for teflon stykker i 
systemet

Risiko for at sprænge rør ved højt
moment samt risiko for teflon stykker i 
systemet

33 Krymper når opløsningsmidlet afdamperKrymper når opløsningsmidlet afdamper

44 Kan være smudsigtKan være smudsigt

55 Svært at anvende for utrænede brugereSvært at anvende for utrænede brugere

Teflon tape

OpLøsningsmiddel
baseret pasta

Garn & pasta

1, 2

3, 4

4, 5
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Gevindtætning
Nøgle egenskaber ved LOCTITE Gevindtætning

2015‐04‐14Peter Johansson TCS Loctite

En komponentEn komponent

Fylder alle revner og hulrumFylder alle revner og hulrum

Høj tryk og medie bestandigHøj tryk og medie bestandig

Krymper ikkeKrymper ikke

Tætner og låser. VibrationssikkerTætner og låser. Vibrationssikker
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Gevindtætning
Hvordan vælges den rette gevindtætnings løsning

2015‐04‐14Peter Johansson TCS Loctite

Er gevindet / røret af metal eller plast?Er gevindet / røret af metal eller plast?

Källa: Maintenance Expert Guide, p. 16-17

KommentarerKommentarer

Max. rørstørrelse
(tomme)
Max. rørstørrelse
(tomme)

Arbejdtemperatur‐
område (oC)
Arbejdtemperatur‐
område (oC)

GodkendelserGodkendelser

MetalMetal

LøsningLøsning

Metal, plast eller en 
kombination af begge
Metal, plast eller en 
kombination af begge

LOCTITE 55LOCTITE 55

GevindtætningssnorGevindtætningssnor

• Omgående tætning med 
fuldt tryk

• Tillader justering

• Omgående tætning med 
fuldt tryk

• Tillader justering

44

‐55 to + 149°C‐55 to + 149°C

DVGW, KTW, WRASDVGW, KTW, WRAS

GroveGrove

LOCTITE 577LOCTITE 577

AllroundAllround

• Universel
• For påføring uden

efterdryp
• Langsomt hærdende

• Universel
• For påføring uden

efterdryp
• Langsomt hærdende

33

‐55 to + 150°C‐55 to + 150°C

P1 NSF, DVGWP1 NSF, DVGW

FineFine

LOCTITE 542LOCTITE 542

Fine gevindFine gevind

• Til fine  gevind i 
hydraulik‐ och 
pneumatiksystemer & 
små koblinger genrelt

• Hurtig hærdende

• Til fine  gevind i 
hydraulik‐ och 
pneumatiksystemer & 
små koblinger genrelt

• Hurtig hærdende

3/43/4

‐55 to + 150°C‐55 to + 150°C

DVGWDVGW

Er gevindene grove eller fine?Er gevindene grove eller fine?
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Gevindtætning
Sådan påføres en flydende LOCTITE Gevindtætning

2015‐04‐14Peter Johansson TCS Loctite

Flydende gevindtætning:
• Påfør en streng hele vejen rundt

på det udvendige gevind, men lad 
det første gevindspor være tørt.

• Ved større gevind skal man påføre
både på indvendigt og udvendigt
gevind.

Flydende gevindtætning:
• Påfør en streng hele vejen rundt

på det udvendige gevind, men lad 
det første gevindspor være tørt.

• Ved større gevind skal man påføre
både på indvendigt og udvendigt
gevind.

• Rengør med  
LOCTITE SF 7063

• Aktiverer med
LOCTITE SF 7240 eller  LOCTITE SF 
7649

• Rengør med  
LOCTITE SF 7063

• Aktiverer med
LOCTITE SF 7240 eller  LOCTITE SF 
7649

ForberedelseForberedelse
11

PåføringPåføring
22
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Gevindtætning
Sådan påføres en flydende LOCTITE Gevindtætning

2015‐04‐14Peter Johansson TCS Loctite

• Demonter med almindeligt
værktøj

• Demonter med almindeligt
værktøj

• Hvis samlingen ikke kan adskilles
med almindeligt håndværktøj skal 
der varmes op til 250°C. 
Demonter mens  varmt

• Hvis samlingen ikke kan adskilles
med almindeligt håndværktøj skal 
der varmes op til 250°C. 
Demonter mens  varmt

• Anvend LOCTITE SF 8040 Freeze & 
Release til korroderede eller 
sammenlåste dele

• Anvend LOCTITE SF 8040 Freeze & 
Release til korroderede eller 
sammenlåste dele

• Monter med værktøj ifølge
fabrikantens anvisning.

• Monter med værktøj ifølge
fabrikantens anvisning.

MonteringMontering
33

DemonteringDemontering
44

Video på Loctite 577
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Gevindtætning
Sådan påføres LOCTITE 55
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• Læg tråden rundt på gevindet i 
gevindretning, begynd i 
yderenden, og hen over 
gængerne. 

• Anbefalet antal omgange er 
angivet på etiketten. Læg
tråden over kryds for bedst
resultat.

• Læg tråden rundt på gevindet i 
gevindretning, begynd i 
yderenden, og hen over 
gængerne. 

• Anbefalet antal omgange er 
angivet på etiketten. Læg
tråden over kryds for bedst
resultat.

• Rengør gevindet hvis det 
behøves & riv glatte gevind op

• Rengør gevindet hvis det 
behøves & riv glatte gevind op

ForberedelseForberedelse
11

PåføringPåføring
22

MonteringMontering
33

• Monter som almindeligt i 
branchen

• Efter tilspænding kan samlingen 
justeres 45°

• Monter som almindeligt i 
branchen

• Efter tilspænding kan samlingen 
justeres 45°

• Skær tråden af med det 
indbyggede skær på 
forpakningen.

• Skær tråden af med det 
indbyggede skær på 
forpakningen.

PåføringPåføring
22
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Gevindtætning
Summering af fordele

2015-04-14Peter Johansson TCS Loctite

• Klarer vibrationer og bøjning, temperatur 
variationer & tryk udsving

• Kompatibel med de fleste gasser & vædsker

• Klarer de fleste dimensioner på rør & gevind

• Klarer vibrationer og bøjning, temperatur 
variationer & tryk udsving

• Kompatibel med de fleste gasser & vædsker

• Klarer de fleste dimensioner på rør & gevind

• Pålidelig tætning som forhindrer dyre driftstop.

• En komponent produkt, let at dosere, løber ikke.

• Let at demontere med almindeligt værktøj

• Pålidelig tætning som forhindrer dyre driftstop.

• En komponent produkt, let at dosere, løber ikke.

• Let at demontere med almindeligt værktøj

Sparer tidSparer tidØget pålidelighedØget pålidelighed
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Gevindtætning
Summering af fordele

2015-04-14Peter Johansson TCS Loctite

• Forhindrer maskinhaverier, ulykker og relaterade 
helbred og sikkerhedsrisikoer

• Specielle arbejdsmiljøvenlige produkter findes
for at sikre arbejdsmiljøet.

• Forhindrer maskinhaverier, ulykker og relaterade 
helbred og sikkerhedsrisikoer

• Specielle arbejdsmiljøvenlige produkter findes
for at sikre arbejdsmiljøet.

• Lavere omkostning per tætning sammenlignet
med konventionelle tætninger.

• “En flaske klarer alle dimensioner”. Giver lavere
lager omkostninger

• Tætning med LOCTITE 55 er hurtigere end med  
garn & pasta!

• Lavere omkostning per tætning sammenlignet
med konventionelle tætninger.

• “En flaske klarer alle dimensioner”. Giver lavere
lager omkostninger

• Tætning med LOCTITE 55 er hurtigere end med  
garn & pasta!

Øget sikkerhedØget sikkerhed Reducerede omkostningerReducerede omkostninger
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