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Hurtiglim
Nøgle egenskaber

2015‐04‐14Peter Johansson TCS Loctite

Hurtig fixering / hurtig hærdningHurtig fixering / hurtig hærdning

1 eller 2 komponent1 eller 2 komponent

Kan lime de fleste materialerKan lime de fleste materialer

Høj styrkeHøj styrke

Ingen opløsningsmiddelIngen opløsningsmiddel

Transparente pæne fugerTransparente pæne fuger

24 timer

60 %

1 min

100%

Styrke

PlastPlast

GummiGummi

MetalMetal

Porøse &/eller
syre flader
Porøse &/eller
syre flader
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Hurtiglim
Vælg det rigtige produkt

2015‐04‐14Peter Johansson TCS Loctite

Behøver du et drypfrit produkt?Behøver du et drypfrit produkt?

NejNej JaJa

Arbejdstemperaturområde (oC)Arbejdstemperaturområde (oC)

LOCTITE 401LOCTITE 401 LOCTITE 454LOCTITE 454 LOCTITE 3090LOCTITE 3090

AllroundAllround GelGel Gel SpaltefyldendeGel Spaltefyldende

Fixeringstid (sek.)Fixeringstid (sek.)

GodkendelserGodkendelser

KommentarerKommentarer • Universal
• Lav viskositet
• Universal
• Lav viskositet

• Højviskøs gel
• Drypfri
• Højviskøs gel
• Drypfri

• Universal
• Høj

spaltefyldningsevne
• Til professionelle 

reparationer

• Universal
• Høj

spaltefyldningsevne
• Til professionelle 

reparationer

3 ‐ 103 ‐ 10 5 ‐ 105 ‐ 10 90 ‐ 15090 ‐ 150

‐40 til +120°C‐40 til +120°C ‐40 tll +120°C‐40 tll +120°C ‐40 til +80°C‐40 til +80°C

P1 NSFP1 NSF P1 NSFP1 NSF ——

LøsningLøsning

Kilde: Vedligeholdelses guide s.. 28-29

Spalt < 0,15 mmSpalt < 0,15 mm Spalt < 2 mmSpalt < 2 mm Spalt ≤ 5 mmSpalt ≤ 5 mm
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Hurtiglim
Sådan anvender du hurtiglim

2015‐04‐14Peter Johansson TCS Loctite

ForberedelserForberedelser

• Rengøring med LOCTITE SF 7063 inden limning• Rengøring med LOCTITE SF 7063 inden limning

• Påfør LOCTITE SF 7239 eller LOCTITE 770 som primer på fedtede & sværtlimede plast med 
pensel eller spray. Undgå at overdosere primer. Lad primeren tørre.

• Påfør LOCTITE SF 7239 eller LOCTITE 770 som primer på fedtede & sværtlimede plast med 
pensel eller spray. Undgå at overdosere primer. Lad primeren tørre.

• Hvis hærdningstiden er for lang kan aktivator anvendes for at fremme hærdning. Aktivator
påføres på fladen eller sprayes på fugen se TDS.

• Hvis hærdningstiden er for lang kan aktivator anvendes for at fremme hærdning. Aktivator
påføres på fladen eller sprayes på fugen se TDS.

For LOCTITE 3090
• Blandning med statisk mixer. Inden du monterer den statiske mixer på patronen skal du 

trykke en lille mængde af produktet ud for at sikre ens dosering. Monter den statiske mixer 
og tryk en lille mængde af produktet ud til blandningen er ensfarvet. Det sikrer at den 
statiske mixer giver et velblandet produkt

For LOCTITE 3090
• Blandning med statisk mixer. Inden du monterer den statiske mixer på patronen skal du 

trykke en lille mængde af produktet ud for at sikre ens dosering. Monter den statiske mixer 
og tryk en lille mængde af produktet ud til blandningen er ensfarvet. Det sikrer at den 
statiske mixer giver et velblandet produkt
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Hurtiglim
Sådan anvender du hurtiglim

2015‐04‐14Peter Johansson TCS Loctite

MonteringMontering

• Påfør limen som dråber eller 
som en streng på en af
fugefladerne (ikke på 
aktiverede flader).

• Påfør limen som dråber eller 
som en streng på en af
fugefladerne (ikke på 
aktiverede flader).

PåføringPåføring

• Monter delene umiddelbart. 
Delaene skal tilpasse rigtigt
sammen eftersom den korte 
hærdetid giver begrænsede
justeringsmuligheder. Fugen
skal holdes fikseret eller 
sammenspændt til limen er 
fikseret. 

• Tips! Hvis nødvendigt kan 
overskydende materiale
hærdes med aktivatoren
Loctite® 7458. Spray eller dryp 
aktivatoren på overskudslimen.

• Monter delene umiddelbart. 
Delaene skal tilpasse rigtigt
sammen eftersom den korte 
hærdetid giver begrænsede
justeringsmuligheder. Fugen
skal holdes fikseret eller 
sammenspændt til limen er 
fikseret. 

• Tips! Hvis nødvendigt kan 
overskydende materiale
hærdes med aktivatoren
Loctite® 7458. Spray eller dryp 
aktivatoren på overskudslimen.

• Anvend dispenseringsnåle til
nøjagtig dispensering af små 
mængder lim.

• Anvend dispenseringsnåle til
nøjagtig dispensering af små 
mængder lim.
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Hurtiglim
Summering af fordele

2015‐04‐14Peter Johansson TCS Loctite

• Limer de fleste materialer
• Uens materialer kan sammensættes
• Klar transparent fuge
• Høj lim styrke

• Limer de fleste materialer
• Uens materialer kan sammensættes
• Klar transparent fuge
• Høj lim styrke

• Meget hurtig  limning
• Let at dosere fra flaske eller sprøjte
• Mindsket fixeringstid

• Meget hurtig  limning
• Let at dosere fra flaske eller sprøjte
• Mindsket fixeringstid

Sparer tidSparer tidØget påldelighedØget påldelighed

• Begrænser brug af fixturer
• Begrænser brug af opløsningsmidler
• Begrænser brug af fixturer
• Begrænser brug af opløsningsmidler

• Billigere pr. sammenføjning end de fleste konventionelle 
metoder

• 3 produkter klarar de fleste MRO limproblemer

• Billigere pr. sammenføjning end de fleste konventionelle 
metoder

• 3 produkter klarar de fleste MRO limproblemer

Øget sikkerhedØget sikkerhed Mindskede omkostningerMindskede omkostninger
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