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Samtlige oplysninger, tekniske data og illustrationer i dette katalog er baseret på bearbejdede informationer, indhentet hos de respektive leverandører. Hverken Dansk Jern-
central A/S, Dansk Jerncentral A/S' aktionærer eller vore leverandører kan således drages til ansvar, hverken direkte eller indirekte, for eventuelle unøjagtige eller fejlagtige
oplysninger, som dette katalog eventuelt måtte indeholde. Der tages endvidere forbehold for eventuelle trykfejl og andre fejl, som kataloget eventuelt måtte indeholde.

Endnu et specialkatalog i DJ TOOLS serien

Som det tredje i rækken af specialkataloger fra DJ TOOLS sætter denne udgivelse fokus på
et bredt udsnit af løfte- og hejseprodukter til industri og håndværk.

Vi har i samarbejde med vores leverandører udvalgt varer indenfor kategorierne kæder,
kroge, kædesling, stålwire, sjækler og kovse, vantskruer og wirelåse, tovværk, båndstropper
og rundsling, løfteåg, pallegafler, transportmateriel, taljer, spil, donkrafte, balancere og
hydraulisk løfteværktøj.

Vi har bestræbt os på at præsentere et dækkende sortiment til den typiske kundes behov.
Alle viste varer er enten på lager eller kan umiddelbart skaffes hjem.

I tilfælde af spørgsmål eller behov, som rækker udover varerne i kataloget, skal vi opfordre
til at kontakte den lokale DJ TOOLS grossist. Tøv heller ikke med at bede om en uddybning
af de enkelte varer eller vareområder.

Vi håber, at I vil få gavn af Løftegrejskataloget!

Med venlig hilsen

DJ TOOLS
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KÆDE, WIRE & TOVVÆRK

Galv. kæde,
kortleddet
• Kalibreret, varmtgalvani-

seret, kortleddet kæde,
udført i h.t. DIN 766.

• Til fortøjning og forankring
samt indenfor landbrug.

• Bemærk: Kæden er ikke
godkendt til løft.

Dim. WLL Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg kg/m

3 140 0,17 GKK3 38572286395 5706269286395
4 300 0,32 GKK4 38572286401 5706269286401
5 500 0,50 GKK5 38572286418 5706269286418
6 700 0,75 GKK6 38572286425 5706269286425
8 1260 1,35 GKK8 38572286432 5706269286432

10 2000 2,25 GKK10 38572286449 5706269286449
13 3200 3,80 GKK13 38572286456 5706269286456

Bemærk: WLL er kun af vejledende karakter. Leveres i længder à 50 m.

Galv. kæde,
langleddet
• Kalibreret, varmtgalvani-

seret, langleddet kæde
udført i h.t. DIN 763.

• Til fortøjning og forankring
samt indenfor landbrug.

• Bemærk: Kæden er ikke
godkendt til løft.

Dim. WLL Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg kg/m

3 110 0,10 GKLA3 38572286470 5706269286470
4 200 0,27 GKLA4 38572286487 5706269286487
5 320 0,43 GKLA5 38572286464 5706269286494
6 400 0,63 GKLA6 38572286500 5706269286500
8 800 1,10 GKLA8 38572286517 5706269286517

10 1260 1,75 GKLA10 38572286524 5706269286524
13 2000 2,95 GKLA13 38572286531 5706269286531

Bemærk: WLL er kun af vejledende karakter. Leveres i længder à 50 m.

Syrefast kæde,
kortleddet
• Kalibreret kortleddet kæde,

udført i syrefast stål AISI 316
i h.t. DIN 766.

• Til fortøjning og forankring
samt indenfor landbrug.

• Bemærk: Kæden er ikke
godkendt til løft.

Dim. WLL Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg kg/m

3 150 0,17 RKK3 38572286616 5706269286616
4 250 0,32 RKK4 38572286523 5706269286623
5 350 0,50 RKK5 38572286630 5706269286630
6 630 0,75 RKK6 38572286647 5706269286647
8 1000 1,35 RKK8 38572286654 5706269286654

10 1600 2,25 RKK10 38572286661 5706269286661
13 2000 3,80 RKK13 38572286678 5706269286678

Bemærk: WLL er kun af vejledende karakter. Leveres i længder à 50 m.

Syrefast kæde,
langleddet
• Kalibreret langleddet kæde,

udført i syrefast stål AISI 316
i h.t. DIN 763

• Til fortøjning og forankring
samt indenfor landbruget.

• Bemærk: Kæden er ikke
godkendt til løft.

Dim. WLL Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg kg/m

3 150 0,10 RKL3 38572286692 5706269286692
4 240 0,27 RKL4 38572286708 5706269286708
5 400 0,43 RKL5 38572286715 5706269286715
6 600 0,63 RKL6 38572286722 5706269286722
8 800 1,10 RKL8 38572286739 5706269286739

10 1400 1,75 RKL10 38572286746 5706269286746
13 1800 2,95 RKL13 38572286753 5706269286753

Bemærk: WLL er kun af vejledende karakter. Leveres i længder à 50 m.

Løftekæde,
klasse 8
• Kalibreret, kortleddet løfte-

kæde; gulkromatiseret
• Kan bruges som trækkæde,

som løftekæde og til frem-
stilling af kædesling.

• Brudstyrke min. 800 N/mm²;
klasse 8 med testcertifikat

Dim. WLL Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg kg/m

7 1150 1,125 G80K/6 38572286555 5706269286555
8 2050 1,650 G80K/8 38572286562 5706269286562

10 3200 2,415 G80K/10 38572286579 5706269286579
13 5400 4,225 G80K/13 38572286586 5706269286586

Leveres i længder à 50 mtr.

Belastningsskilte
Arbejdstilsynet foreskriver, at alle kædesling skal være for-
synet med et skilt, der angiver den maksimale belastning,
slinget må udsættes for, samt fremstillingsmåned og -år.
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KÆDE, WIRE & TOVVÆRK

Kædesling
• Kædesling er normalt ikke

hyldevare – de samles efter
opgave af de standardkom-
ponenter, der er vist på
disse sider.

• Se faktaboks "Eksempler
på kædesling" for opbyg-
ning af nogle almindeligt
anvendte kædesling.

• Se endvidere faktaboks
"belastningsskema for
kædesling" for maksimal
tilladt arbejdsbelastning.

1-part med spærrekrog
Øje TLP, Kæde K,

2× Led KBL, Krog SPG

2-part med sikkerhedskroge
Øje TLP, Kæde K,

4× Led KBL, 2× Krog SKE

3-part med sikkerhedskroge
Øje LHE, Kæde K,

6× Led KBL, 3× Krog SKE

4-part med spærrekroge
Øje LHE, Kæde K,

8× Led KBL, 4× Krog SPG

1-part med løfteøje
2 ×Øje TLP, Kæde K,

2× Led KBL

Eksempler på kædesling

Maksimal arbejdsbelastning i ton

Kæde 1-part 2-part 4-part
mm 0° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°

6 1,12 1,60 1,12 2,36 1,70
7 1,50 2,12 1,50 3,15 2,24
8 2,00 2,80 2,00 4,25 3,00

10 3,15 4,25 3,15 6,70 4,75
13 5,30 7,50 5,30 11,20 8,00
16 8,00 11,20 8,00 17,00 11,80

����� angiver løftekædens vinkel i f.t. lodret

Maksimal belastning af flérparts-kædesling
Nedenstående tabel angiver maksimal arbejdsbelastning i
henhold til EN818:4-1996 for kædesling opbygget af kom-
ponenter i klasse 8.

Hvis belastningen ved løft med flérparts slæng ikke er
symmetrisk fordelt, så skal 2-parts sling dimensioneres som
1-parts og 3- og 4-parts som 2-parts.

Løftekæde,
klasse 8
• Kalibreret, kortlænket løfte-

kæde i sejhærdet stål.
• Klasse 8, EN818-2 DIN 5687

Dim. Indv. øje WLL Lev.varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm mm×mm ton

8 24×14 2,0 542-K8 38566131237 5706269131237
10 30×17 3,1 542-K10 38566131244 5706269131244
13 39×22 5,3 542-K13 38566131251 5706269131251
16 48×27 8,0 542-K16 38566131268 5706269131268
19 60×34 12,5 542-K19 38566131275 5706269131275

Løftekæde kan på bestilling leveres i større dimensioner
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Løfteøje TLP,
Masterlink A342
• Løfteøje for fremstilling af

1- og 2-parts kædesling.
• Sejhærdet stål, gulmalet
• Klasse 8, EN 1677

Dim. Indv. øje WLL Lev.varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm mm×mm ton

16 110×60 2,2 542-TLP7/8 38566131282 5706269131282
18 135×75 3,2 542-TLP10 38566131299 5706269131299
22 160×90 5,3 542-TLP13 38566131305 5706269131305
26 180×100 8,8 542-TLP16 38566131312 5706269131312

Løfteøje LHE,
Masterlink flerparts
• Løfteøje for fremstilling af

3- og 4-parts kædesling.
• Sejhærdet stål, gulmalet
• Klasse 8, EN 1677

Dim. Indv. øje WLL Lev.varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm mm×mm ton

16 110×60 2,2 542-LHE7/8 38566131329 5706269131329
18 135×75 3,2 542-LHE10 38566131336 5706269131336
22 160×90 5,3 542-LHE13 38566131343 5706269131343
26 180×100 8,8 542-LHE16 38566131350 5706269131350

Koblingsled KBL,
Con-link
• Samleled for kæde-kæde,

kæde-krog eller kæde-øje.
• Sejhærdet stål, gulmalet
• Klasse 8, EN 1677

Dim. Indv. øje WLL Lev.varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm mm×mm ton

10,0 59×20 2,0 542-KBL7/8 38566131374 5706269131374
12,7 68×25 3,1 542-KBL10 38566131381 5706269131381
16,6 85×26 5,3 542-KBL13 38566131398 5706269131398
21,0 106×36 8,0 542-KBL16 38566131404 5706269131404

Sikkerhedskrog SKG
m/gaffel
• Åbner og lukker automatisk
• Sejhærdet stål, gulmalet
• Klasse 8, EN 1677

Gaffel Åbning WLL Lev.varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm mm ton

10 35 2,0 542-SKG7/8 38566131411 5706269131411
12 45 3,1 542-SKG10 38566131428 5706269131428
16 56 5,3 542-SKG13 38566131435 5706269131435

Dimension angiver åbning i gaffel = maks. mulig kædedimension

Sikkerhedskrog SKE
m/øje
• Åbner og lukker automatisk;

kan ikke åbne under belastning
• Sejhærdet stål, gulmalet
• Klasse 8, EN 1677

Øje Åbning WLL Lev.varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm mm ton

25 38 2,0 542-SKE7/8 38566131442 5706269131442
32 52 3,1 542-SKE10 38566131459 5706269131459
40 62 5,3 542-SKE13 38566131466 5706269131466

Sikkerhedskrog SKS
m/svirvel
• Med svirvel; kan rotere under last
• Åbner og lukker automatisk
• Sejhærdet stål, gulmalet
• Klasse 8, EN 1677

Øje Åbning WLL Lev.varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm mm ton

38 39 2,0 542-SKS7/8 38566131473 5706269131473
40 55 3,1 542-SKS10 38566131480 5706269131480
63 63 5,3 542-SKS13 38566131497 5706269131497

Lastkrog SPE
m/øje
• Med sikkerhedspal.
• Sejhærdet stål, gulmalet
• Klasse 8, EN 1677

Øje Åbning WLL Lev.varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm mm ton

24 27 2,0 542-SPE7/8 38566131503 5706269131503
33 33 3,1 542-SPE10 38566131510 5706269131510
41 42 5,3 542-SPE13 38566131527 5706269131527

Lastkrog SPG
m/gaffel
• Lastkrog for direkte monte-

ring i kæde; brug af kob-
lingsled ikke nødvendigt

• Sejhærdet stål, gulmalet
• Klasse 8, EN 1677

Gaffel Åbning WLL Lev.varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm mm ton

9 26 2,0 542-SPG7/8 38566131534 5706269131534
12 33 3,1 542-SPG10 38566131541 5706269131541
16 43 5,3 542-SPG13 38566131558 5706269131558

Dimension angiver åbning i gaffel = maks. mulig kædedimension
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Korrekt behandling af løftekæder og kædesling

• Løft aldrig med snoede kæder

• Knuder må aldrig forekomme

• Anvend opkorterkrog ved forkortning af kæde

• Belast ikke løftekrogen i spidsen, kun i bunden

• Topøjet skal kunne bevæge sig frit i krankrogen

• Beskyt kæden mod skarpe kanter

• Kæden må aldrig udsættes for stærk varme

• Overskrid aldrig angivet maks. belastning

Lastkrog SPS
m/svirvel
• Med sikkerhedsspærre

og svirvel; kan rotere under last
• Sejhærdet stål, gulmalet
• Klasse 8, EN 1677

Øje Åbning WLL Lev.varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm mm ton

25 26 2,0 542-SPS7/8 38566131565 5706269131565
33 36 3,1 542-SPS10 38566131572 5706269131572
40 42 5,3 542-SPS13 38566131589 5706269131589

Opkorterkrog INK
m/fast øje
• Til opkortning og snøring af

kæder, der ikke skal strammes.
• Sejhærdet stål, gulmalet
• Klasse 8, EN 1677

Øje Åbning WLL Lev.varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm mm ton

15 9,8 2,0 542-INK7/8 38566131596 5706269131596
20 12,3 3,1 542-INK10 38566131602 5706269131602
25 16,5 5,3 542-INK13 38566131619 5706269131619

Opkorterkrog INKG
m/gaffel
• Til opkortning og snøring af

kæder, der ikke skal strammes.
• Sejhærdet stål, gulmalet
• Klasse 8, EN 1677

Gaffel Åbning WLL Lev.varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm mm ton

10,5 10,5 2,0 542-INKG7/8 38566131626 5706269131626
14,5 12,4 3,1 542-INKG10 38566131633 5706269131633
15,5 13,5 5,3 542-INKG13 38566131640 5706269131640
Dimension angiver åbning i gaffel = maks. mulig kædedimension
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Syrefast stålwire,
AISI 316, 7×19
• Blød wire til anvendelse på

lystbåde, til rigning, til op-
hæng af armaturer etc.

Dim. Brudst. Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg kg/m

2 230 0,017 RSW7192 38568286098 5706269286098
3 538 0,034 RSW7193 38568286104 5706269286104
4 956 0,061 RSW7194 38568286111 5706269286111
5 1490 0,095 RWS7195 38568286128 5706269286128
6 2150 0,138 RSW7196 38568286135 5706269286135
8 3400 0,243 RSW7198 38568286142 5706269286142

Leveres i længder à 110 og 250 mtr.; på anfording også kortere.

Syrefast stålwire,
AISI 316, PVC-forhudet, 7×7
• Forhudning beskytter wiren

og forlænger levetiden ved
kørsel over skiver.

• Kan anvendes  til styrewire
i lystbåde mv.

• God korrosionsmodstand
og god slidstyrke.

Dim. Brudst. Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg kg/m

1-2 70 0,005 RSW7712 38568286173 5706269286173
3-5 500 0,085 RSW7735 38568286180 5706269286180
Diameter er oplyst for hhv. kun wiren og for den forhudede wire.
Leveres i længder à 110 og 250 mtr.; på anfording også kortere.

Galvaniseret stålwire,
6×24+7FC
• Høj brudstyrke og stor

fleksibilitet
• Anvendes ofte til stropper,

fortøjningtrosse, løbende
wire etc.

Dim. Brudst. Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg kg/m

6 1600 0,115 GS246220 38568286197 5706269286197
8 2800 0,204 GS248220 38568286203 5706269286203

10 4400 0,318 GS2410220 38568286210 5706269286210
12 6400 0,458 GS2412220 38568286227 5706269286227

Varenr. angiver wire i længde 220 mtr.; kan også leveres i 110 mtr.

Galvaniseret stålwire,
6×12+7FC
• Til brug hvor der er høje

krav om bøjelighed.
• Anvendes f.eks. til styre-

wirer
Dim. Brudst. Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg kg/m

3 300 0,023 GS123220 38568286234 5706269286234
4 530 0,040 GS124220 38568286241 5706269286241
5 830 0,063 GS125220 38568286258 5706269286258
6 1200 0,090 GS126220 38568286265 5706269286265
8 2100 0,160 GS128220 38568286272 5706269286227

Varenr. angiver wire i længde 220 mtr.; kan også leveres i 110 mtr.

Galvaniseret stålwire,
6×7+1FC
• Relativ stiv wire med få, tykke

tråde; stor slidstyrke og god
holdbarhed overfor korrosion

• Anvendes f.eks. som stag
og barduner.

Dim. Brudst. Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg kg/m

2 240 0,010 GS72220 38568286289 5706269286289
3 540 0,023 GS73200 38568286296 5706269286296
4 950 0,050 GS74220 38568286302 5706269286302
5 1500 0,089 GS75220 38568286319 5706269286319

Varenr. angiver wire i længde 220 mtr.; kan også leveres i 110 mtr.

PVC-forhudet stålwire,
6×7+1FC
• Relativ stiv wire med få, tykke

tråde; stor slidstyrke og god
holdbarhed overfor korrosion

• Forhudning beskytter wiren
og forlænger levetiden.

Dim. Brudst. Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg kg/m

2-3 240 0,021 PVC23220 38568286326 5706269286326
3-4 540 0,041 PVC34220 38568286333 5706269286333
4-5 960 0,067 PVC45220 38568286340 5706269286340
5-6 1500 0,090 PVC56220 38568286364 5706269286364

Diameter er oplyst for hhv. kun wiren og for den forhudede wire.
Varenr. angiver wire i længde 220 mtr.; kan også leveres i 110 mtr.

Nylonforhudet stålwire,
1×19
• Stiv wire med få, tykke tråde.
• Stor slidstyrke og god mod-

standsdygtighed overfor
korrosion.

• Anvendes typisk udendørs til
ophængning af skilte o.lign.

• Forhudning beskytter wiren
og forlænger levetiden.

Dim. Brudst. Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg kg/m

1,3-2,3 200 0,011 GS191323 38568286388 5706269286388
Diameter er oplyst for hhv. kun wiren og for den forhudede wire.
Varenr. angiver wire i længde 100 mtr.

Eksempler på stålwirers opbygning



SIDE 12 AUGUST 2007

KÆDE, WIRE & TOVVÆRK

Lidt om stålwire og dens opbygning
En stålwire er slået af et antal dugter (kordeler), som igen
er slået af et antal individuelle ståltråde.
De fleste stålwirer er krydsslåede, hvilket vil sige, at hvis
dugterne er venstreslåede (venstre-snoede), så er selve
wiren højreslået og vice versa. Andre, mere specielle slå-
ninger kan dog også forekomme.
Antallet af dugter i den færdige wire kan variere meget;
mest almindeligt er wirer med 6 dugter.
Dimension, antal og materiale af de enkelte tråde og
dugter giver stålwiren dens egenskaber og styrke.
Meget overordnet kan man sige, at få tykke tråde giver en
slidstærk wire; mange tynde tråde en fleksibel wire.

Hjertet
Dugterne i stålwiren slås omkring en central kerne kaldet
hjertet, der kan bestå af enten fiber eller stål.
De fleste, almindelige stålwirer slås omkring et fiberhjerte
(FC, fibre core), der enten er af kunststof (polypropylen, PP)
eller naturmateriale (Sisal).
Fordelen ved fiberhjerte er, at det muliggør smøring af
wiren indvendig fra ved at hjertet tilsættes smøremiddel
inden dugterne slås. Sisal kan optage meget mere smøre-
middel end PP, men PP kan på den anden side ikke rådne og
kan modstå de fleste svage syrer og baser, hvilket er gavn-
ligt for levetiden.
Fordelen ved et stålhjerte er at det er meget hårdere end et
fiberhjerte, hvorfor det langt bedre stabiliserer de enkelte
dugter ved høj belastning, f.eks. ved oprulning på tromle.

Dugt-design og formlægning
Trådene i de enkelte dugter kan slås (arrangeres) på flere
måder, og har stærk indflydelse på den færdige stålwires
egenskaber, herunder stivhed og  slidstyrke .
Dugterne slås normalt således at de efter slåningen har fået
en blivende formændring, så de er spændingsfri i en
ubelastet wire. Dette kaldes formlægning; fordelen  er
blandt andet, at wiren ikke snor sig op ved overskæring,
ligesom belastningen mellem dugter og tråde forbedres.

Rotationssvag wire og andre special-slåninger
Ud over de almindelige wire-typer findes der på markedet
et stort antal special-wirer, der er slået til specifikke formål.
Eksempler er plastforhudet stålwire, compacted stålwire,
kabelsnoet stålwire, trawl-wire, aircraft cable  og ikke
mindst den såkaldte rotationssvage (rotationsfri) wire, der
ofte bruges i forbindelse med kraner og andet løftegrej.

Benævnelse
Stålwire benævnes normalt, ud over dimension og længde,
efter antal dugter, antal tråde i de enkelte dugter, dugter-
nes design samt hjertets type. Eksempel:
6×7+1FC:  Stålwire med 6 dugter à 7 tråde, slået omkring 1
fiberhjerte.
6×24+7FC: Stålwire med  6 dugter à 24 tråde, hver dugt
med fiberhjerte, slået omkring 1 centralt fiberhjerte

Brudstyrke og arbejdsbelastning
En stålwires brudstyrke er afhængig af såvel den anvendte
tråd som den valgte slåning. Man kan derfor ikke opstille
en generel tabel, der siger, at en wire med en tykkelse på x
mm har en brudstyrke på y ton. Man må altid forlade sig på
den brudstyrke, der oplyses af fabrikanten af den pågæl-
dende stålwire.
En wires maksimalt tilladte arbejdsbelastning WLL er altid
markant lavere end brudstyrken. Hvor meget udtrykkes i
sikkerhedsfaktoren, der er forholdet mellem mindste garan-
terede brudstyrke og størst tilladte arbejdsbelastning.
Stålwire til kraner og løftestropper skal normalt have en
sikkerhedsfaktor på mindst 5; stålwire til elevatorer og
andre redskaber, der løfter personer, skal have en faktor på
mindst 10 varierende op til 16, afhængig af wiretype.

Regler for brug og vedligeholdelse
En fyldigere beskrivelse af stålwirer samt gældende regler
for brug, valg og vedligeholdelse kan læses i Arbejdstilsy-
nets AT-meddelelse nr. 2.02.4 fra november 1995.

Wirelås, duplex
galvaniseret
• Elektrogalvaniseret
• Alm. handelskvalitet;

ikke beregnet til løft

Dim. Møtrik Lgd. Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm M mm gram

3 M4 40 16 GDUPL3 38566287866 5706269287866
4 M5 45 25 GDUPL4 38566287873 5706269287873
5 M6 52 40 GDUPL5 38566287880 5706269287880
6 M6 60 60 GDUPL6 38566287897 5706269287897
8 M8 72 80 GDUPL8 38566287903 5706269287903

Wirelås, simplex
galvaniseret
• Elektrogalvaniseret
• Alm. handelskvalitet;

ikke beregnet til løft

Dim. Møtrik Lgd. Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm M mm gram

2 M4 18 6 GSIM2 38566287798 5706269287798
3 M4 20 8 GSIM3 38566287804 5706269287804
4 M5 22 12 GSIM4 38566287811 5706269287811
5 M6 26 22 GSIM5 38566287828 5706269287828
6 M6 30 32 GSIM6 38566287835 5706269287835
8 M8 36 40 GSIM8 38566287842 5706269287842

Wirelås, talurit-
aluminium
• Udført i h.t. EN 13411-3
• Til presning med manuelt

eller hydraulisk presværktøj

Dim. Lysning Gods Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm mm×mm mm gram

2 2,4×4,8 0,85 1 ALU20 38566288269 5706269288269
3 3,3×6,6 1,25 1 ALU30 38566288276 5706269288276
4 4,4×8,8 1,70 2 ALU40 38566288283 5706269288283
5 5,5×11,0 2,10 4 ALU50 38566288290 5706269288290
6 6,6×13,2 2,50 6 ALU60 38566288306 5706269288306
8 8,8×17,6 3,30 14 ALU80 38566288313 5706269288313

Wirelås, talurit-
kobber
• Udført i h.t. EN 13411-3
• Til presning med manuelt

eller hydraulisk presværktøj

Dim. Lysning Gods Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm mm×mm mm gram

2 2,4×4,8 0,85 1 KOB20 38566288344 5706269288344
3 3,3×6,6 1,25 1 KOB30 38566288351 5706269288351
4 4,4×8,8 1,70 2 KOB40 38566288368 5706269288368
5 5,5×11,0 2,10 4 KOB50 38566288375 5706269288375
6 6,6×13,2 2,50 6 KOB60 38566288382 5706269288382
8 8,8×17,6 3,30 14 KOB80 38566288399 5706269288399
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Wirelås, duplex
rustfrit stål
• Rustfrit stål AISI 304
• Alm. handelskvalitet;

ikke beregnet til løft

Dim. Møtrik Lgd. Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm M mm gram

2 M4 37 11 RDUPL2 38566287910 5706269287910
3 M4 40 16 RDUPL3 38566287927 5706269287927
4 M5 45 24 RDUPL4 38566287934 5706269287934
5 M6 52 40 RDUPL5 38566287941 5706269287941
6 M6 60 60 RDUPL6 38566287958 5706269287958

Wirelås, bøjle-
galvaniseret
• DIN 741
• Elektrogalvaniseret
• Alm. handelskvalitet;

ikke beregnet til løft

Dim. Møtrik Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm M gram

3 M4 7 GWL3 38566287965 5706269287965
5 M5 11 GWL5 38566287972 5706269287972
6 M5 14 GWL6 38566287989 5706269287989
8 M6 23 GWL8 38566287996 5706269287996

10 M8 66 GWL10 38566288009 5706269288009

Wirelås, bøjle-
rustfrit stål
• DIN 741
• Rustfrit stål AISI 304
• Alm. handelskvalitet;

ikke beregnet til løft

Dim. Møtrik Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm M gram

3 M4 14 RWL3 38566288030 5706269288030
5 M5 15 RWL5 38566288047 5706269288047
6 M5 21 RWL6 38566288054 5706269288054
8 M6 41 RWL8 38566288061 5706269288061

10 M8 68 RWL10 38566288078 5706269288078

Løftesjækel m/øjebolt,
Certex VTG1
• Kvalitetssjækel til brug med

kædesling og andet løftegrej
• Udført i sænksmedet stål,

varmtgalvaniseret.
• Øjebolt i alloy-stål.
• Hver enkelt sjækel er stemplet

med maks. arbejdsbelastning
(WLL), fabrikat og charge-
nummer.

• Sikkerhedsfaktor 6:1

  Dim. WLL Åbning Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
tommer ton mm

3/16 1/3 9,65 03-3012001 38566265338 5706269265338
1/4 1/2 11,9 03-3012002 38566265345 5706269265345

5/16 3/4 13,5 03-3012003 38566265352 5706269265352
3/8 1 16,8 03-3012004 38566265369 5706269265369

7/16 1.1/2 19,1 03-3012005 38566265376 5706269265376
1/2 2 20,6 03-3012006 38566265383 5706269265383
5/8 3.1/4 26,9 03-3012007 38566265390 5706269265390
3/4 4.3/4 31,8 03-3012008 38566265406 5706269265406
7/8 6.1/2 36,6 03-3012009 38566265413 5706269265413
1 8.1/2 42,9 03-3012010 38566265420 5706269265420

1.1/8 9.1/2 46 03-3012011 38566265437 5706269265437
1.1/4 12 51,5 03-3012012 38566265444 5706269265444
1.3/8 13.1/2 57 03-3012013 38566265451 5706269265451
1.1/2 17 60,5 03-3012014 38566265468 5706269265461
1.3/4 25 73 03-3012015 38566265475 5706269265475

Løftesjækel m/split,
Certex VTG3
• kvalitetssjækel til brug med

kædesling og andet løftegrej
• Sænksmedet stål, varmtgal-

vaniseret, med bolt i alloy-stål
med møtrik og split.

• Stemplet med maks. arbejds-
belastning (WLL), fabrikat og
chargenummer.

• Sikkerhedsfaktor 6:1

  Dim. WLL Åbning Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
tommer ton mm

3/16 1/3 9,65 03-3012201 38566265482 5706269265482
1/4 1/2 11,9 03-3012202 38566265499 5706269265499

5/16 3/4 13,5 03-3012203 38566265505 5706269265505
3/8 1 16,8 03-3012204 38566265512 5706269265512

7/16 1.1/2 19,1 03-3012205 38566265529 5706269265529
1/2 2 20,6 03-3012206 38566265536 5706269265536
5/8 3.1/4 26,9 03-3012207 38566265543 5706269265543
3/4 4.3/4 31,8 03-3012208 38566265550 5706269265550
7/8 6.1/2 36,6 03-3012209 38566265567 5706269265567
1 8.1/2 42,9 03-3012210 38566265574 5706269265574

1.1/8 9.1/2 46 03-3012211 38566265581 5706269265581
1.1/4 12 51,5 03-3012212 38566265598 5706269265598
1.3/8 13.1/2 57 03-3012213 38566265604 5706269265604
1.1/2 17 60,5 03-3012214 38566265611 5706269265611
1.3/4 25 73 03-3012215 38566265635 5706269265635

2 35 82,5 03-3012216 38566265642 5706269265642

Galv. stålsjækel,
H-form
• Varmtgalvaniseret stål-

sjækel m/rødmalet pind
• Sjæklen kan anvendes

til løfteopgaver
Dim. WLL Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

tm.×tm. kg kg

¹⁄₄×⁵⁄₁₆ 500 0,05 209/050 38570288658 5706269288658
⁵⁄₁₆×³⁄₈ 750 0,08 209/075 38570288665 5706269288665
³⁄₈×⁷⁄₁₆ 1000 0,14 209/100 38570288672 5706269288672
⁷⁄₁₆×¹⁄₂ 1500 0,22 209/150 38570288689 5706269288689
¹⁄₂×⁵⁄₈ 2000 0,33 209/200 38570288696 5706269288696

Dimension:  ø bøjle × ø pind. Kan leveres i større dimensioner
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Galv. D-sjækel,
handelskvalitet
• Sjækel i alm. handelskvalitet;

galvaniseret
• Bolt og bøjle har samme

dimension
• Bemærk: Sjæklen er ikke

godkendt til løft.

 Dim. WLL Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
tomme kg kg

³⁄₁₆" 80 0,02 GD5 38570288511 5706269288511
¹⁄₄" 100 0,03 GD6 38570288528 5706269288528
⁵⁄₁₆" 200 0,07 GD8 38570288535 5706269288535
³⁄₈" 320 0,12 GD10 38570288542 5706269288542
¹⁄₂" 520 0,22 GD13 38570288559 5706269288559
⁵⁄₈" 800 0,52 GD16 38570288566 5706269288566
³⁄₄" 1100 0,95 GD19 38570288573 5706269288873

Galv. D-sjækler kan på bestilling leveres i dimensioner op til 1½"

Galv. H-sjækel,
handelskvalitet
• Sjækel i alm. handelskvalitet;

galvaniseret
• Bolt og bøjle har samme

dimension
• Bemærk: Sjæklen er ikke

godkendt til løft.

 Dim. WLL Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
tomme kg kg

³⁄₁₆" 80 0,02 GH5 38570288580 5706269288580
¹⁄₄" 100 0,03 GH6 38570288597 5706269288597
⁵⁄₁₆" 200 0,07 GH8 38570288603 5706269288603
³⁄₈" 320 0,12 GH10 38570288610 5706269288610
¹⁄₂" 520 0,22 GH13 38570288627 5706269288627
⁵⁄₈" 800 0,52 GH16 38570288634 5706269288634
³⁄₄" 1100 0,95 GH19 38570288641 5706269288641

Galv. H-sjækler kan på bestilling leveres i dimensioner op til 1½"

Syrefast D-sjækel,
handelskvalitet
• Sjækel i alm. handelskvalitet;

udført i syrefast stål AISI 316.
• Bolt og bøjle har samme

dimension
• Til maritimt brug og i korro-

sive miljøer.
• Bemærk: Sjæklen er ikke

godkendt til løft.

Dim. WLL Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg kg

5 120 0,02 RD5 38570288726 5706269288726
6 150 0,03 RD6 38570288733 5706269288733
8 250 0,07 RD8 38570288740 5706269288740

10 400 0,12 RD10 38570288757 5706269288757
12 600 0,21 RD12 38570288764 5706269288764
16 1000 0,50 RD16 38570288771 5706269288771

Syrefaste D-sjækler kan på bestilling leveres i dimensioner fra 4 - 25 mm

Syrefast H-sjækel,
handelskvalitet
• Alm. handelskvalitet;

syrefast stål AISI 316
• Bolt og bøjle har samme

dimension
• Til maritimt brug og i korro-

sive miljøer.
• Bemærk: Sjæklen er ikke

godkendt til løft.

Dim. WLL Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg kg

5 120 0,02 RH5 38570288788 5706269288788
6 150 0,03 RH6 38570288795 5706269288795
8 250 0,07 RH8 38570288801 5706269288801

10 400 0,12 RH10 38570288818 5706269288818
13 600 0,22 RH13 38570288825 5706269288825
16 1000 0,52 RH16 38570288832 5706269288832

Syrefaste H-sjækler kan på bestilling leveres i dimensioner fra 4 - 25 mm

Ringskrue,
Certex CX1
• Ringskrue godkendt til løft,

mærket med WLL.
• Fremstillet i alloy-stål gr. 80
• Nedenfor angivne WLL er

ved 0°; for maksimum vinkel
på 90° imellem 2 parter divi-
deres WLL med 2.

Dim. WLL Øje Gevind Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
  M ton indv.mm mm

M6 0,2 20 25 04-2014006 38566265666 5706269265666
M8 0,4 20 25 04-2014008 38566265673 5706269265673
M10 0,7 22 30 04-2014010 38566265680 5706269265680
M12 1 27 37 04-2014012 38566265697 5706269265697
M16 1,5 35 54 04-2014016 38566265703 5706269265703
M20 2,5 39 58 04-2014020 38566265710 5706269265710
M24 4 54 64 04-2014024 38566265727 5706269265727
Ringskruer kan på bestilling leveres i dimensioner op til M72

Ringmøtrik,
Certex
• Ringmøtrik godkendt til løft,

mærket med WLL.
• Fremstillet i alloy-stål gr. 80
• Nedenfor angivne WLL er

ved 0°; for maksimum vinkel
på 90° imellem 2 parter divi-
deres WLL med 2.

Dim. WLL Øje Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
  M ton indv.mm

M6 0,4 25 04-2015006 38566265758 5706269265758
M8 0,8 25 04-2015008 38566265765 5706269265765
M10 1 25 04-2015010 38566265772 5706269265772
M12 1,6 30 04-2015012 38566265789 5706269265789
M16 4 35 04-2015016 38566265796 5706269265796
M20 6 40 04-2015020 38566265802 5706269265802
M24 8 50 04-2015024 38566265819 5706269265819
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Ringmøtrik DIN 582,
galvaniseret
• Fremstillet i smedet stål,

elektrogalvaniseret
• Alm. handelskvalitet;

ikke beregnet til løft

Dim. WLL Øje* Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg mm gram

6 70 20 48 GØM6 38566287699 5706269287699
8 140 20 50 GØM8 38566287705 5706269287705

10 230 25 90 GØM10 38566287712 5706269287712
12 340 30 164 GØM12 38566287729 5706269287729
16 700 35 240 GØM16 38566287736 5706269287736

*) indvendig diameter af øje

Ringmøtrik DIN 582,
syrefast stål
• Fremstillet i smedet syre-

fast stål kval. AISI 316
• Alm. handelskvalitet;

ikke beregnet til løft

Dim. WLL Øje* Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg mm gram

6 70 20 48 RØM6 38566287743 5706269287743
8 140 20 50 RØM8 38566287750 5706269287750

10 230 25 90 RØM10 38566287767 5706269287767
12 340 30 164 RØM12 38566287774 5706269287774

*) indvendig diameter af øje

Ringskrue DIN 580,
galvaniseret
• Fremstillet i smedet stål,

elektrogalvaniseret
• Alm. handelskvalitet;

ikke beregnet til løft

Dim. WLL Øje* Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg mm gram

6 70 20 58 GØ6 38566287590 5706269287590
8 140 20 60 GØ8 38566287606 5706269287606

10 230 25 105 GØ10 38566287613 5706269287613
12 340 30 192 GØ12 38566287620 5706269287620
16 700 35 313 GØ16 38566287637 5706269287637

*) indvendig diameter af øje

Ringskrue DIN 580,
syrefast stål
• Fremstillet i smedet syre-

fast stål kval. AISI 316
• Alm. handelskvalitet;

ikke beregnet til løft

Dim. WLL Øje* Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg mm gram

6 70 20 58 RØ6 38566287644 5706269287644
8 140 20 60 RØ8 38566287651 5706269287651

10 230 25 105 RØ10 38566287668 5706269287668
12 340 30 192 RØ12 38566287675 5706269287675
16 700 35 313 RØ16 38566287682 5706269287682

*) indvendig diameter af øje

Kovs,
galvaniseret
• Udført i h.t. DIN 6899 Form B
• Galvaniseret stål

Dim. Øje Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm mm×mm gram

3 12×19 6 GKOV3 38566288108 5706269288108
4 13×21 9 GKOV4 38566288115 5706269288115
5 14×23 14 GKOV5 38566288122 5706269288122
6 16×25 21 GKOV6 38566288139 5706269288139
8 20×32 42 GKOV8 38566288146 5706269288146

10 24×38 60 GKOV10 38566288153 5706269288153
12 28×45 88 GKOV12 38566288160 5706269288160

Kovs,
rustfrit stål
• Udført i h.t. DIN 6899 Form B
• Rustfrit stål AISI 304

Dim. Øje Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm mm×mm gram

3 12×19 6 RKOV3 38566288184 5706269288184
4 13×21 9 RKOV4 38566288191 5706269288191
5 14×23 14 RKOV5 38566288207 5706269288207
6 16×25 21 RKOV6 38566288214 5706269288214
8 20×32 42 RKOV8 38566288221 5706269288221

10 24×38 60 RKOV10 38566288238 5706269288238
12 28×45 88 RKOV12 38566288245 5706269288245

Galv. karabinhage,
åbent øje
• Karabinhage med åbent øje,

udført i galvaniseret stål
• Udført i h.t. DIN 5299 form C

Dim. WLL Gab Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm×mm kg mm kg

4×40 70 7 0,01 GK4 38570289105 5706269289105
5×50 100 7 0,02 GK5 38570289112 5706269289112
6×60 120 8 0,03 GK6 38570289129 5706269289129
8×80 230 9 0,07 GK8 38570289143 5706269289142

10×100 350 11 0,13 GK10 38570289167 5706269289167
12×140 510 19 0,27 GK12 38570289174 5706269289174
Dimension angiver godstykkelse × totallængde

Galv. karabinhage
m/rundkovs
• Karabinhage med rundkovs,

udført i galvaniseret stål
• Udført i h.t. DIN 5299 form C

Dim. WLL Gab Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm×mm kg mm kg

4×40 70 7 0,01 GKØ4 38570289181 5706269289181
6×60 120 8 0,03 GKØ6 38570289204 5706269289204
8×80 230 9 0,07 GKØ8 38570289228 5706269289228

10×100 350 11 0,13 GKØ10 38570289242 5706269289242
12×140 450 19 0,27 GKØ12 38570289259 5706269289259
Dimension angiver godstykkelse × totallængde
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Syrefast karabinhage,
AISI 316
• Karabinhage med rundkovs,

udført i syrefast stål AISI 316
• Udført i h.t. DIN 5299 form C

Dim. WLL Gab Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm×mm kg mm kg

4×40 70 7 0,01 RKØ4 38570288979 5706269288979
5×50 100 7 0,02 RKØ5 38570288986 5706269288986
6×60 120 8 0,03 RKØ6 38570288993 5706269288993
8×80 230 9 0,07 RKØ8 38570289013 5706269289013

10×100 350 11 0,13 RKØ10 38570289037 5706269289037
12×140 510 19 0,26 RKØ12 38570289044 5706269289044
Dimension angiver godstykkelse × totallængde

Syrefast karabinhage,
AISI 316
• Karabinhage med lås, udført

i syrefast stål AISI 316
• Udført i h.t. DIN 5299 form C

Dim. WLL Gab Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm×mm kg mm kg

4×40 70 7 0,01 RKLA4 38570289051 5706269289051
5×50 100 7 0,02 RKLA5 38570289068 5706269289068
6×60 120 8 0,03 RKLA6 38570289075 5706269289075
8×80 230 9 0,07 RKLA8 38570289082 5706269289082

10×100 275 11 0,15 RKLA10 38570289099 5706269289099
Dimension angiver godstykkelse × totallængde

Syrefast karabinhage,
AISI 316
• Karabinhage med åbent øje,

udført i syrefast stål AISI 316
• Udført i h.t. DIN 5299 form C

Dim. WLL Gab Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm×mm kg mm kg

4×40 70 7 0,01 RK4 38570288894 5706269288894
5×50 100 7 0,02 RK5 38570288900 5706269288900
6×60 120 8 0,03 RK6 38570288917 5706269288917
8×80 230 9 0,07 RK8 38570288931 5706269288931

10×100 350 11 0,13 RK10 38570288955 5706269288955
12×140 510 19 0,26 RK12 38570288962 5706269288962
Dimension angiver godstykkelse × totallængde

Galv. karabinhage
m/lås
• Karabinhage med lås
• Udført i galvaniseret stål
• Udført i h.t. DIN 5299 form C

Dim. WLL Gab Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm×mm kg mm kg

4×40 70 7 0,01 GKL4 38570289266 5706269289266
5×50 100 7 0,02 GKL5 38570289273 5706269289273
6×60 120 8 0,03 GKL6 38570289280 5706269289280
8×80 230 9 0,07 GKL8 38570289297 5706269289297

10×100 350 11 0,15 GKL10 38570289303 5706269289303
Dimension angiver godstykkelse × totallængde

Syrefast P-led,
AISI 316
• Syrefast stål AISI 316
• Alm. handelskvalitet;

ikke beregnet til løft

Dim. WLL Lgd. Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg mm kg

4 100 39 0,01 RQ4 38566287262 5706269287262
5 340 48 0,02 RQ5 38566287279 5706269287279
6 500 57 0,04 RG6 38566287286 5706269287286
8 1000 76 0,08 RQ8 38566287293 5706269287293

10 1500 89 0,14 RQ10 38566287309 5706269287309
12 2000 107 0,21 RQ12 38566287316 5706269287316

Anført længde er udvendig længde

P-led,
galvaniseret
• Galvaniseret stål
• Alm. handelskvalitet;

ikke beregnet til løft

Dim. WLL Lgd. Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg mm kg

4 180 39 0,01 GQ4 38566287323 5706269287323
5 280 48 0,02 GQ5 38566287330 5706269287330
6 400 57 0,04 GQ6 38566287347 5706269287347
8 700 76 0,08 GQ8 38566287361 5706269287361

10 1100 89 0,14 GQ10 38566287378 5706269287378
12 1500 107 0,21 GQ12 38566287385 5706269287385

Anført længde er udvendig længde

Rustfri S-krog,
AISI 304
• S-krog i rustfrit stål AISI 304
• Alm. handelskvalitet;

ikke beregnet til løft

Dim. WLL Lgd. Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg mm kg

3 5 30 0,003 RS3 38566287392 5706269287392
4 15 40 0,008 RS4 38566287408 5706269287408
5 30 50 0,013 RS5 38566287415 5706269287415
6 50 60 0,024 RS6 38566287422 5706269287422
8 65 80 0,069 RS8 38566287439 5706269287439

S-krog,
galvaniseret
• S-krog fremstillet i galva-

niseret stål
• Alm. handelskvalitet;

ikke beregnet til løft

Dim. WLL Lgd. Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg mm kg

3 7 30 0,003 RS3 38566287446 5706269287446
4 19 40 0,008 RS4 38566287453 5706269287453
5 35 50 0,013 RS5 38566287460 5706269287460
6 52 60 0,024 RS6 38566287477 5706269287477
8 130 80 0,069 RS8 38566287484 5706269287484

Kan på bestilling også leveres i varmtgalvaniseret udgave
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Varmtgalv. vantskrue,
gaffel/gaffel
• For stramning af stålwirer
• Alle dele varmtgalvaniserede
• Nedenstående data vedr.

WLL og mål skal forstås
som vejledende.

Dim. WLL Lgd. Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg mm kg

6 200 150 0,05 GW6 38566286760 5706269286760
8 320 180 0,26 GW8 38566286777 5706269286777

10 500 220 1,45 GW10 38566286784 5706269286784
12 700 270 0,66 GW12 38566286791 5706269286791
16 1200 330 1,51 GW16 38566286807 5706269286807
20 1500 360 2,93 GW20 38566286814 5706269286814
22 2200 510 3,10 GW22 38566286821 5706269286821
25 3200 586 5,00 GW25 38566286838 5706269286838

Længde er angivet som korteste totallængde inkl. gafler

Galv. bardunstrammer,
øje/øje
• For stramning af stålwirer
• Udført i h.t. DIN 1480
• Nedenstående data vedr.

WLL og mål skal forstås
som vejledende.

Dim. WLL Lgd. Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg mm kg

5 35 70 0,05 ØØ5 38566286845 5706269286845
6 70 110 0,10 ØØ6 38566286852 5706269286852
8 140 110 0,16 ØØ8 38566286869 5706269286869

10 220 125 0,29 ØØ10 38566286876 5706269286876
12 450 125 0,42 ØØ12 38566286883 5706269286883
16 600 170 0,97 ØØ16 38566286890 5706269286890
20 910 200 1,72 ØØ20 38566286906 5706269286906
22 1100 220 2,17 ØØ22 38566286913 5706269286913
25 1300 255 3,05 ØØ25 38566286920 5706269286920

Længde er angivet som længde af krop excl. øjer

Galv. bardunstrammer,
øje/krog
• For stramning af stålwirer
• Udført i h.t. DIN 1480
• Nedenstående data vedr.

WLL og mål skal forstås
som vejledende.

Dim. WLL Lgd. Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg mm kg

5 35 70 0,05 ØK5 38566286937 5706269286937
6 70 110 0,10 ØK6 38566286944 5706269286944
8 140 110 0,16 ØK8 38566286951 5706269286951

10 220 125 0,29 ØK10 38566286968 5706269286968
12 450 125 0,42 ØK12 38566286975 5706269286975
16 600 170 0,97 ØK16 38566286982 5706269286982
20 910 200 1,72 ØK20 38566286999 5706269286999
22 1100 220 2,17 ØK22 38566287002 5706269287002

Længde er angivet som længde af krop excl. øjer

Syrefast vantskrue,
gaffel/gaffel
• For stramning af stålwirer
• Alle dele er udført i syre-

fast stål kval. AISI 316
• Velegnet til maritimt brug

og i korrosive miljøer
• Nedenstående data vedr.

WLL og mål skal forstås
som vejledende.

Dim. WLL Lgd. Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg mm kg

6 220 150 0,13 RW6 38566287026 5706269287026
8 360 180 0,26 RW8 38566287033 5706269287033

10 520 220 0,45 RW10 38566287040 5706269287040
12 780 270 0,66 RW12 38566287057 5706269287057
16 1215 330 1,51 RW16 38566287064 5706269287064
20 1620 360 2,93 RW20 38566287071 5706269287071

Længde er angivet som korteste totallængde inkl. gafler

Syrefast bardunstrammer,
øje/øje
• For stramning af stålwirer
• Udført i h.t. DIN 1480
• Alle dele er udført i syre-

fast stål kval. AISI 316
• Velegnet til maritimt brug

og i korrosive miljøer
• Nedenstående data vedr.

WLL og mål skal forstås
som vejledende.

Dim. WLL Lgd. Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg mm kg

6 70 110 0,10 RØØ6 38566287095 5706269287095
8 140 110 0,16 RØØ8 38566287101 5706269287101

10 220 125 0,29 RØØ10 38566287118 5706269287118
Længde er angivet som længde af krop excl. øjer

Syrefast bardunstrammer,
øje/krog
• For stramning af stålwirer
• Udført i h.t. DIN 1480; alle

dele i syrefast stål AISI 316
• Velegnet til maritimt brug

og i korrosive miljøer
• Nedenstående data vedr.

WLL og mål skal forstås
som vejledende.

Dim. WLL Lgd. Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg mm kg

5 50 70 0,05 RØK5 38566287170 5706269287170
6 70 110 0,10 RØK6 38566287187 5706269287187
8 140 110 0,16 RØK8 38566287194 5706269287194

10 220 125 0,29 RØK10 38566287200 5706269287200
12 310 125 0,42 RØK12 38566287217 5706269287217
16 600 170 0,97 RØK16 38566287224 5706269287224

Længde er angivet som længde af krop excl. øjer
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Fjedersplit type L,
galvaniseret
• Fjedersplit facon L med

lige ryg
• Udført i elektrogalvaniseret

fjederstål.

Dim. Lgd. Øje Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm mm mm gram

2 34 9 2 L20 38566287491 5706269287491
3 55 13 8 L30 38566287507 5706269287507
4 65 19 16 L40 38566287514 5706269287514
5 90 26 34 L50 38566287521 5706269287521
6 101 31 58 L60 38566287538 5706269287538

Ringsplit,
gulkromatiseret
• Sikringssplit med stift i stål

og ring i fjederstål
• Overfladebehandling: Gul-

kromatiseret, krom6 - fri

Dim. Lgd.* Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm mm gram

4,5 40 19 RING45 38566287545 5706269287545
6,0 32 18 RING60/32 38566287552 5706269287552
6,0 40 24 RING60/40 38566287569 5706269287569
8,0 40 30 RING80 38566287576 5706269287576

10,0 40 43 RING10 38566287583 5706269287583
*) Længde angiver længde af split excl. hoved

Varmtgalv. vantskrue,
m/tilsvejsningsender
• Varmtgalv. krop, ender i

sort stål for svejsning
• WLL og mål skal forstås

som vejledende.

Dim. WLL Lgd. Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg mm kg

10 500 284 0,45 GWS10 38566288849 5706269288849
12 700 360 0,66 GWS12 38566288856 5706269288856
16 1200 436 1,51 GWS16 38566288863 5706269288863
20 1500 482 2,93 GWS20 38566288870 5706269288870
25 3200 550 5,00 GWS25 38566288887 5706269288887

Længde er angivet som korteste totallængde inkl. svejseender

Taljeblok, enkelt
galvaniseret
• Med hjul i støbt nylon
• Blokkene er ikke godkendt

til løfte- og hejseopgaver.
Dim. WLL Hjul Lgd. Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg mm ø mm gram

5 150 15 50 24 GBE15 38566288405 5706269288405
6 200 20 60 41 GBE20 38566288412 5706269288412
7 230 25 70 56 GBE25 38566288429 5706269288429
8 250 30 80 83 GBE30 38566288436 5706269288436
9 300 40 93 127 GBE40 38566288443 5706269288443

12 390 50 115 197 GBE50 38566288450 5706269288450
Anført WLL er kun af vejledende karakter

Taljeblok, dobbelt
galvaniseret
• Med to hjul i støbt nylon
• Blokkene er ikke godkendt

til løfte- og hejseopgaver.
• Nedenfor anførte WLL er

af vejledende karakter

Dim. WLL Hjul Lgd. Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg mm ø mm gram

7 230 25 70 89 GBD25 38566288474 5706269288474
8 250 30 80 132 GBD30 38566288481 5706269288481
9 300 40 93 272 GBD40 38566288498 5706269288498

12 390 50 115 412 GBD50 38566288504 5706269288504

Wiresaks,
Knipex no. 9561
• Handy wiresaks med kæber

i induktionshærdet stål
• Med returfjeder og lås
• Speciel skær-geometri sikrer,

at wire ikke flosser
• Kan også bruges til at klippe

kabler og jern
• Kapacitet: Wire 6 mm, jern

4 mm, kabel 10 mm².

Artikel længde lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

Wiresaks 190 95 61 190 38324956190 4003773019640

Wiresaks,
HIT HWC
• For klipning af stålwire og

-tråd.
• Leveres med håndgreb i stål

eller aluminium.
• Udskiftelige kæber leveres til

modellerne med alu-håndgreb

Størrelse Kapacitet Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm ø

190 mm 6 HIHWC6 38324000006 4953830020310
335 mm* 9 HIHWC9 38324000009 4953830020327
520 mm* 12 HIHWC12 38324000012 4953830020334
650 mm* 16 HIHWC16 38324000016 4953830020341
710 mm 16 HIW16 38324000116 4953830030050
*) med håndtag i støbt aluminium

Løse kæber t/wiresaks HIHWC9-16

9 mm HIHWCC9 38324916009 4953830020426
12 mm HIHWCC12 38324916012 4953830020433
16 mm HIHWCC16 38324916016 4953830020440

Eftersyn af løftegrej
Husk at løftegrej ifølge Arbejdstilsynets forskrifter skal
kontrolleres/serviceres mindst én gang årligt. Kontrollen
skal foretages af en sagkyndig person.

Kontakt din DJ TOOLS grossist for nærmere oplysning om
mulighederne for kontrol og servicering af dit løftegrej.
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Klippe- & klemmetang,
HIT HICT
• For presning af ovale kobber-

og aluminiumklemmer.
• Med integreret wiresaks
• Leveres i 3 størrelser; kapacitet

1,5/2,5/3,0 mm; 1,5/2,5/3,0/-
4,0/5,0 mm; 4,0/6,4/8,0 mm.

Størrelse Kapacitet Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm

350 mm 1,5-3,0 HICT350/3C 3824003503 4953830075129
600 mm 1,5-5,0 HICT600/5C 3834006005 4953830075143
750 mm 4,0-8,0 HICT750/3C 3824007503 4953830075167

Boltesaks,
HIT C48
• Robust letvægts-boltesaks

med røde superkæber.
• Til klipning af materialer

indtil Rockwell HRC48;
f.eks. pianotråd.

• Med excenterbolte for
nem justering af kæber.

• Udskiftelige kæber

Størrelse Kapacitet* Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm mm ø

300 4/5 HIC4812 38324004812 4953830003016
350 5/7 HIC4814 38324004814 4953830003023
450 5,5/8 HIC4818 38324004818 4953830003030
600 7/10 HIC4824 38324004824 4953830003047
750 8/13 HIC4830 38324004830 4953830003061
900 9/16 HIC4836 38324004836 4953830003078

*) kapacitet er angivet for hærdet stål HRC48 og alm. bygningsstål

Løse kæber t/boltesaks HIT C48

300 4/5 HICC4812 38324014812 383240143610
350 5/7 HICC4814 38324014814 383240143627
450 5,5/8 HICC4818 38324014818 383240143641
600 7/10 HICC4824 38324014824 383240143658
750 8/13 HICC4830 38324014830 383240143672
900 9/16 HICC4836 38324014836 383240143689

Wire-smøremiddel,
Rocol Wire Rope Spray
• Højtydende mineraloliebaseret

specialsmøremiddel til smøring
og beskyttelse af alle typer wirer.

• Med molybdændisulfid (MoS2);
trænger dybt ind i kordellerne.

• Hæfter stærkt til wirens over-
flade og efterlader en beskyt-
tende film; afviser vand.

• Spraydåse 400 ml.

Artikel Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

Wire rope spray 53001000 38550530010 5024747001163

®

Wire-smøremiddel,
Rocol Wire Rope Dressing
• Sej, halvflydende ikke-smel-

tende fedt med molybdæn-
disulfid.

• Til wirer, der opererer under
hårde forhold: Kraner, hejse-
værk, gravemaskiner etc.

• Eminent indtrængning, stærk
vedhæftning; vandfortrængende

Indhold Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

Spand, 4 kg 53002000 38550530020 5024747200269
Spand, 18 kg 53003000 38550530030 5024747200245
Har tidligere været markedsført som Rocol RD-105

Wire-smøremiddel,
Rocol Wire Rope Fluid
• Vandfortrængende wireolie
• Fortykket, solventraffineret

mineralolie i petroleumsopløsning
• Specielt egnet til smøring af

våde wirer i saltholdige og
korroderende omgivelser

• Eminent indtrængning, frem-
ragende korrosionsbeskyttelse

Indhold Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

Dunk, 5 ltr. 53005000 38550530050 5024747200467
Dunk, 20 ltr. 53006000 38550530060 5024747200450
Har tidligere været markedsført som Rocol RD-205

®

®
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Tovværk, 3-slået PP,
Funder Danaflex
• Traditionelt, 3-slået tovværk.
• Fremstillet i blå UV-stabili-

seret polypropylen, masse-
fylde ~910 kg/m³.

• Leveres på grønne plast-
spoler i varierende længde,
afhængig af dimension.

Dim. Brud Vægt Spole Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm ø kg g/m m

4 280 9,2 400 2833 38396002833 5701137028336
5 410 12,9 250 2834 38396002834 5701137028343
6 550 16,6 200 2835 38396002835 5701137028350
8 1000 29,6 125 2837 38396002837 5701137028374

10 1600 49,2 150 2838 38396002838 5701137028381
12 2030 70,0 100 2839 38396002839 5701137028398
14 2790 96,0 75 2840 38396002840 5701137028404

G . F U N D E R

Flagline,
Funder
• Blød krydsflettet line

til universel anvendelse.
• Fremstillet i polypropylen,

massefylde ~910 kg/m³.
• Leveres på plastspole.

Dim. Brud Vægt Spole Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm ø kg g/m m

5 230 13,0 300 1705 38396001705 5701137017057

G . F U N D E R

Startsnor,
Funder
• Blød, slidstærk, krydsflettet

polyesterline, særlig egnet
som startsnor til motorer.

Dim. Brud Vægt Spole Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm ø kg g/m m

3 220 7,5 220 5183 38396005183 5701137051839
4 340 12,5 220 5184 38396005184 5701137051846
5 420 17,8 220 5185 38396005850 5701137051853

Sisal tovværk,
Funder
• 3-slået naturtovværk, der

ikke snoer eller kinker.
• Slået af lyse sisalfibre, masse-

fylde ~1260 kg/m³ .
• Til brug indenfor landbruget

samt til emballering.
• Leveres på plastspole i va-

rierende længde, afhængig
af valgt dimension.

Dim. Brud Vægt Spole Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm ø kg g/m m

6 260 29 110 2880 38396002880 5701137028800
8 475 54 70 2882 38396002882 5701137028824

10 650 68 70 2881 38396002881 5701137028817
12 955 105 70 2883 38396002883 5701137028831
14 1270 140 70 2884 38396002884 5701137028848

G . F U N D E R

Fortøjningsline,
Funder
• Meget blødt og smidigt 3-

slået tovværk, velegnet til
fortøjning af både mv.

• Fremstillet i mørkeblå UV-
stabiliseret multifilament-
polypropylen, massefylde
~910 kg/m³.

• Leveres på grønne plast-
spoler i varierende længde,
afhængig af dimension.

Dim. Brud Vægt Spole Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm ø kg g/m m

10 1450 36,4 150 2940 38396002940 5701137029401
12 1700 54,5 100 2942 38396002942 5701137029425
14 2500 77,3 75 2944 38396002944 5701137029449

Skødetov,
Funder
• Meget blød og smidig dob-

beltflettet tovværk til brug
på lystbåde mv.

• Blå/sortnistret, hvid dobbelt-
flettet spunpolyester, masse-
fylde ~1380 kg/m³.

• Kan splejses med special-
værktøj.

• Leveres på plastspoler i vari-
erende længde, afhængig
af valgt dimension.

Dim. Brud Vægt Spole Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm ø kg g/m m

6 625 22 180 2822 38396002822 5701137028220
8 1050 40 100 2823 38396002823 5701137028237

10 1490 60 150 2824 38396002824 5701137028244
12 2120 95 100 2827 38396002827 5701137028275

G . F U N D E R

G . F U N D E R

G . F U N D E R
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Båndstropper,
Sørensen & Kofoed
• Fremstillet i polyester i

henhold til EN 1492:2
• Farvekodede med maks.

belastning; belastnings-
etiket påsyet hvert bånd

• Med polyesterforstærkning
i øjerne

• Sikkerhedsfaktor 7:1

Lgd. WLL Brd. Farve Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mtr ton mm

2 1 25/38 violet 540B0102 38566131688 5706269131688
4 1 25/38 violet 540B0104 38566131695 5706269131695
6 1 25/38 violet 540B0106 38566131701 5706269131701
2 2 50 grøn 540B0202 38566131718 5706269131178
4 2 50 grøn 540B0204 38566131725 5706269131725
6 2 50 grøn 540B0206 38566131732 5706269131732
2 3 90 gul 540B0302 38566131749 5706269131749
4 3 90 gul 540B0304 38566131756 5706269131756
6 3 90 gul 540B0306 38566131763 5706269131763
2 4 120 grå 540B0402 38566131770 5706269131770
4 4 120 grå 540B0404 38566131787 5706269131787
6 4 120 grå 540B0406 38566131794 5706269131794
2 5 150 rød 540B0502 38566131800 5706269131800
4 5 120 rød 540B0504 38566131817 5706269131817
6 5 120 rød 540B0506 38566131824 5706269131824
2 6 180 brun 540B0602 38566131831 5706269131831
4 6 180 brun 540B0604 38566131848 5706269131848
6 6 180 brun 540B0606 38566131855 5706269131855
4 8 240 blå 540B0804 38566131862 5706269131862
6 8 240 blå 540B0806 38566131879 5706269131879
8 8 240 blå 540B0808 38566131886 5706269131886
4 10 300 orange 540B1004 38566131893 5706269131893
6 10 300 orange 540B1006 38566131909 5706269131909
8 10 300 orange 540B1008 38566131916 5706269131916

Båndstropper kan på bestilling leveres i andre længder og med andre WLL

Rundsling,
Certex
• Rundsling til alle løfteopgaver.
• Fremstillet af kraftig poly-

ester i dobbelt pose.
• Overholder  EN 1492-2,

sikkerhedsfaktor 7:1.
• Farvekodede i h.t. WLL.

  Lgd. WLL Farve Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mtr ton

2 1 violet 06-100102 38566100102 5706269270035
3 1 violet 06-100103 38566100103 5706269270042
4 1 violet 06-100104 38566100104 5706269270059
5 1 violet 06-100105 38566100105 5706269270066
6 1 violet 06-100106 38566100106 5706269270073
2 2 grøn 06-100202 38566100202 5706269270097
3 2 grøn 06-100203 38566100203 5706269270103
4 2 grøn 06-100204 38566100204 5706269251409
5 2 grøn 06-100205 38566100205 5706269270127
6 2 grøn 06-100206 38566100206 5706269270134
2 3 gul 06-100302 38566100302 5706269270158
3 3 gul 06-100303 38566100303 5706269270165
4 3 gul 06-100304 38566100304 5706269270172
5 3 gul 06-100305 38566100305 5706269251393
6 3 gul 06-100306 38566100306 5706269270189
4 5 rød 06-100504 38566100504 5706269270318
5 5 rød 06-100505 38566100505 5706269270325
6 5 rød 06-100506 38566100506 5706269270332

Certex rundsling kan på bestilling leveres i andre længder og med anden WLL

Båndstropper,
Certex Eureka
• Båndstropper med øjer til

stort set alle løfteopgaver.
• Fremstillet i polyester i

henhold til EN 1492:2
• Farvekodede med maks.

belastning; belastnings-
etiket påsyet hvert bånd

• Med forstærkning i øjerne
• Sikkerhedsfaktor 7:1
  Lgd. SWL Farve Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

mtr ton

1 1 violet 06-200101 38566200101 5706269270431
2 1 violet 06-200102 38566200102 5706269270448
3 1 violet 06-200103 38566201003 5706269270455
4 1 violet 06-200104 38566201014 5706269270462
1 2 grøn 06-200201 38566200201 5706269270523
2 2 grøn 06-200202 38566200202 5706269270530
3 2 grøn 06-200203 38566200203 5706269270547
4 2 grøn 06-200204 38566202004 5706269270554
3 3 gul 06-200303 38566200303 5706269270622
4 3 gul 06-200304 38566200304 5706269270639
3 4 grå 06-200403 38566200403 5706269270561
4 4 grå 06-200404 38566200404 5706269270578
3 5 rød 06-200503 38566200503 5706269270585
4 5 rød 06-200504 38566200504 5706269270592
3 6 brun 06-200603 38566200603 5706269270608
4 6 brun 06-200604 38566200604 5706269270615

Båndstropper kan på bestilling leveres i andre længder og med andre WLL
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SIDE 22 AUGUST 2007

Engangs-surringer,
Certex
• Komplet system bestående af

50 mm PP-bånd, key-lock låse.
låseudløser, kantbeskyttere og
spændehåndtag.

• Surringer kan efterstrammes.
• Bånd leveres med brudstyrke

1.800 kp eller 2.000 kp.
Artikel Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

Spændehåndtag 06-4013002 38566200101 5706269270431
Key-lock lås; 50 stk 06-4013015 38566401315 5706269270226
Bånd 1800 kp; 250 m 06-4013018 38566401318 5706269270233
Bånd 2000 kp; 250 m 06-4013020 38566401320 5706269270240
Udløser f/key-lock 06-4013001 38566401301 5706269270257
Kantbeskytter PVC 06-4014150 38566401415 5706269270264

2-delte surringer,
Certex
• 2-delt standardsurring i

polyester, EN 12195-2,
med kraftig spændemeka-
nisme og 2 kroge.

Belastn. Længde Bredde Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
max. ton mtr. mm

0,7/1,4 4,5+0,5 25 06-4012001 38566401211 5706269251478
1,25/2,5 7,5+,05 35 06-4011003 38566401003 5706269251508

2/4 9,5+0,5 50 06-4011004 38566401104 5706269251461
2,5/5 9,5+0,5 50 06-4011005 38566401105 5706269270967
5/10 9,5+0,75 75 06-4011010 38566401110 5706269251974

Belastning er opgivet for hhv. lige træk og omsnøring.

2-delt surring,
Certex Junior
• Blå 25 mm surring til alsidig

anvendelse.
• Kraftig spændemekanisme
• Kan leveres i 2 versioner:

Som 2-delt surring med kroge,
4,5+0,5 mtr., og som endeløs
surring, 5 mtr.

Belastn. Længde Bredde Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
max. ton mtr. mm

0,7/1,4 4,5+0,5 25 06-4012001 38566401211 5706269251478
1,4 5 25 06-4012001 38566401201 5706269282281

Belastning er opgivet for hhv. lige træk og omsnøring.

Længde af rundsling

Længde af et rundsling er altid længden af selve stroppen
– altså omkredsen, hvis slinget opfattes som en cirkel.

Ved lige løft er den effektive længde af slinget således
maksimalt halvdelen af den anførte længde.

Ved alle andre typer løft (snøret, vinklet etc.) er den effek-
tive længde altid kortere end halvdelen af anført længde,
hvor meget afgøres af typen af løft.

RUNDSLING, STROPPER & SURRINGER
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Lige løft U-løft Snøret løft vinklet U-løft 2-strenget sling 3- og 4-strenget sling

Vinkel
 

0 - 450 450 - 600 0 - 450 450 - 600 0 - 450 450 - 600

Lastfaktor 1 2 0,8 1,4 1 1,4 1 2,1 1,5
Farve Maks. arbejdsbelastning kg (WLL)
Violet 1.000 2.000 800 1.400 1.000 1.400 1.000 2.100 1.500

Grøn 2.000 4.000 1.600 2.800 2.000 2.800 2.000 4.200 3.000

Gul 3.000 6.000 2.400 4.200 3.000 4.200 3.000 6.300 4.500

Grå 4.000 8.000 3.200 5.600 4.000 5.600 4.000 8.400 6.000

Rød 5.000 10.000 4.000 7.000 5.000 7.000 5.000 10.500 7.500

Brun 6.000 12.000 4.800 8.400 6.000 8.400 6.000 12.000 9.000

Blå 8.000 16.000 6.400 11.200 8.000 11.200 8.000 16.800 12.000

Belastningsskema, rundsling
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Lige løft U-løft Snøret løft Vinklet U-løft 2-strenget sling 3- og 4-strenget sling

Vinkel  0 - 450 450 - 600 0 - 450 450 - 600 0 - 450 450 - 600

Lastfaktor 1 2 0,8 1,4 1 1,4 1 2,1 1,5

Bredde (WLL) Maks. arbejdsbelastning kg

50 mm 1.000 2.000 800 1.400 1.000 1.400 1.000 2.100 1.500

60 mm 2.000 4.000 1.600 2.800 2.000 2.800 2.000 4.200 3.000

90 mm 3.000 6.000 2.400 4.200 3.000 4.200 3.000 6.300 4.500

120 mm 4.000 8.000 3.200 5.600 4.000 5.600 4.000 8.400 6.000

150 mm 5.000 10.000 4.000 7.000 5.000 7.000 5.000 10.500 7.500

180 mm 6.000 12.000 4.800 8.400 6.000 8.400 6.000 12.600 9.000

240 mm 8.000 16.000 6.400 11.200 8.000 11.200 8.000 16.800 12.000

Belastningsskema, båndstropper

Farvekodning af maks. arbejdsbelastning
Båndstropper og rundsling er farvekodede efter CE-norm
for hurtig identifikation af maksimal arbejdsbelastning og
for at minimere risikoen for fejltagelser

Lige løft Snøret løft U-løft

Rundsling og båndstropper; de 3 løftemetoder
Rundsling og båndstropper kan - som vist på skitserne neden-
for - umiddelbart anvendes på 3 forskellige måder: Lige løft,
snørede løft og U-løft.

RUNDSLING, STROPPER & SURRINGER
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Løfteklo, vertikal
Terrier TS(N)-X/STS-X
• For vertikalt løft og transport

af stålplader og -konstruktioner
med maks. hårdhed på 37 HrC.

• Med sikkerhedslås som sikrer,
at kloen ikke glider af ved løft
og sænkning.

• Kloen er låst i både åben og
lukket position.

• Løftekapacitet og åbning er
tydeligt angivet på kloen.

Model Kap. Kæbe Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
ton mm

0.75 TS ¾ 0-13 04-10110070 38566265840 5706269265840
1 TSE 1 0-25 04-10110100 38566265857 5706269265857
1.5 TSN-X 1½ 0-18 04-10110150 38566265864 5706269265864
2 TSN-X 2 0-20 04-10110200 38566265871 5706269265871
2 TSE-X 2 0-35 04-10110201 38566265888 5706269265888
3 TSE-X 3 0-35 04-10110301 38566265895 5706269265895
4.5 TS-X 4½ 0-25 04-10110450 38566265901 5706269265901
4.5 TSE-X 4½ 0-45 04-10110451 38566265918 5706269265918
6 TS-X 6 0-32 04-10110600 38566265925 5706269265925
7.5 TSE 7½ 0-55 04-10110750 38566265932 5706269265932
9 TS-X 9 0-40 04-10110900 38566265949 5706269265949
10 TS-X 10 0-50 04-10111000 38566265956 5706269265956
2 STSN 2 17-38 04-10120200 38566265963 5706269265963
3 STS 3 25-50 04-10120300 38566265970 5706269265970
4.5 STS-X 4½ 25-50 04-10120450 38566265987 5706269265987
6 STS-X 6 28-57 04-10120600 38566265994 5706269265994
9 STS-X 9 28-62 04-10120900 38566266007 5706269266007
10 STS-X 10 50-100 04-10121000 38566266014 5706269266014

Løfteklo, universal
Terrier TSVLA-X/STSVLA-X
• For løft og transport af stålplader

og -konstruktioner fra alle posi-
tioner: Horisontal, vertikal, side-
vært.

• Pladehårdhed maks. 37 HrC.
• Med leddelt løfteøje og sikker-

hedslås som sikrer, at kloen ikke
glider af ved løft og sænkning.

• Kloen er låst i både åben og
lukket position.

Model Kap. Kæbe Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
ton mm

0.75 TSVLA ¾ 0-13 04-10130070 38566266021 5706269266021
1TSEVLA 1 0-25 04-10130100 38566266038 5706269266038
1.5TSVLA-X 1½ 0-18 04-10130150 38566266045 5706269266045
2TSVLA-X 2 0-20 04-10130200 38566266052 5706269266052
2TSEVLA-X 2 0-35 04-10130201 38566266069 5706269266069
3TSEVLA-X 3 0-35 04-10130301 38566266076 5706269266076
4.5TSVLA-X 4½ 0-25 04-10130450 38566266083 5706269266083
4.5TSEVLA-X 4½ 0-45 04-10130451 38566266090 5706269266090
6TSVLA-X 6 0-32 04-10130600 38566266106 5706269266106
7.5TSEVLA 7½ 0-55 04-10130750 38566266113 5706269266113
9TSVLA-X 9 0-40 04-10130900 38566266120 5706269266120
10TSVLA-X 10 0-50 04-10131000 38566266137 5706269266137
2TSVLA-R-X* 2 0-20 04-10140201 38566266144 5706269266144
2STSVLA 2 17-38 04-10140200 38566266151 5706269266151
3STSVLA 3 25-50 04-10140300 38566266168 5706269266168
4.5STSVLA-X 4½ 25-50 04-10140450 38566266175 5706269266175
6STSVLA-X 6 28-57 04-10140600 38566266182 5706269266182
9STSVLA-X 9 28-62 04-10140900 38566266199 5706269266199
*) For rustfrit stål; roset, kam og kambolt er fremstillet i rustfrit stål.

Maks. belastning, Terrier løftekløer

Spindelklo, universal
Terrier TSCC
• Spindelklo for vertikal og horison-

tal løft og transport af stålemner.
• Justérbar kam på spindel giver

kraftfuld holdekraft.
• Bevægeligt løfteøje sikrer effek-

tiv holdekraft i alle positioner

Model Kap. Kæbe Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
ton mm

0.5TSCC ½ 0-28 04-10250050 38566266205 5706269266205
0.75TSCC ¾ 0-22 04-10250070 38566266212 5706269266212
1.5TSCC 1½ 0-32 04-10250150 38566266229 5706269266229
3TSCC 3 0-50 04-10250300 38566266236 5706269266236
6TSCC 6 0-75 04-10250600 38566266243 5706269266243
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Helikopter-åg,
Certex X-Simplex
• Sammenklappeligt kryds-

åg med faste op- og ned-
hængspunkter.

• 4-parts sling anvendes
mellem åg og krankrog
(ikke inkluderet).

• Én standardlængde med
max. WLL 2,5 - 20 ton.

 WLL L L1 Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
  ton m max. mm kg

2½ 3,6 2,59 115 65-02502500 38566267547 5706269267547
6 3,7 2,61 147 65-06002500 38566267554 5706269267554

10 3,7 2,63 202 65-10002600 38566267561 5706269267561
20 3,7 2,65 404 65-20002600 38566267578 5706269267578

L angiver længde af åg, L1 angiver maks. spedning af åget.
WLL er angivet for maks. spedningsvinkel i topslinget på 90°.

Løfteåg type LO,
Certex
• Sprederåg med 2×3 ned-

hængspunkter; muliggør
brug af forskellige typer
nedhæng på åget samtidigt.

• 2-part sling anvendes mel-
lem åg og krankrog (ikke
medleveret).

• Leveres i standardlængder
op til 6 mtr. med arbejds-
belastning op til 16 ton.

 Type WLL L Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
ton m kg

LO-0,5/1,5 0,5 1,5 12 63-0051500 38566267288 5706269267288
LO-0,5/3 0,5 3,0 19 63-0053000 38566267295 5706269267295
LO-0,5/6 0,5 6,0 56 63-0056000 38566267301 5706269267301
LO-1/1,5 1,0 1,5 20 63-0101500 38566267318 5706269267318
LO-1/3 1,0 3,0 32 63-0103000 38566267325 5706269267325
LO-1/6 1,0 6,0 85 63-0106000 38566267332 5706269267332
LO-2/1,5 2,0 1,5 31 63-0201500 38566267349 5706269267349
LO-2/3 2,0 3,0 49 63-0203000 38566267356 5706269267356
LO-2/6 2,0 6,0 123 63-0206000 38566267363 5706269267363
LO-5/2 5,0 2,0 68 63-0502000 38566267370 5706269267370
LO-5/4 5,0 4,0 110 63-0504000 38566267387 5706269267387
LO-5/6 5,0 6,0 173 63-0506000 38566267394 5706269267394
LO-8/4 8,0 4,0 128 63-0804000 38566267400 5706269267400
WLL er angivet for en spredningsvinkel i topslinget på 90°

Løfteåg type K,
Certex
• Løfteåg med justerbare ned-

hængningspunkter via kam-
skinne.

• For direkte anhugning med
krankrogen i det centrerede
ophængøje.

• Nedhængspunkter som oval-
øjer; 2-part sling kan anven-
des som nedhæng.

• Leveres i standardlængder
op til 6 mtr. med arbejds-
belastning op til 16 ton.

 Type WLL L1 L2 Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
ton m m kg

K-0,5/1,5 0,5 1,5 0,7 30 62-0051500 38566267417 5706269267417
K-0,5/3 0,5 3,0 1,3 60 62-0053000 38566267424 5706269267424
K-0,5/6 0,5 6,0 3,0 172 62-0056000 38566267431 5706269267431
K-1/1,5 1,0 1,5 0,7 35 62-0101500 38566267448 5706269267448
K-1/3 1,0 3,0 1,3 69 62-0103000 38566267455 5706269267455
K-1/6 1,0 6,0 3,0 180 62-0106000 38566267462 5706269267462
K-2/1,5 2,0 1,5 0,7 51 62-0201500 38566267479 5706269267479
K-2/3 2,0 3,0 1,3 101 62-0203000 38566267486 5706269267486
K-2/6 2,0 6,0 3,0 356 62-0206000 38566267493 5706269267493
K-5/4 5,0 4,0 1,9 248 62-0504000 38566267516 5706269267516
K-8/4 8,0 4,0 1,9 362 62-0804000 38566267530 5706269267530

På denne side præsenterer vi nogle få udvalgte løfteåg i
nogle få, almindelige dimensioner.
Kontakt din DJ TOOLS grossist for yderligere information
om de mange yderligere muligheder med løfteåg.

Løftekrog for coils,
Certex CH
• Løftekrog for håndtering af

stål- og metalplade i coils.
• Ophængsøje i tyngdepunkt;

krogen er altid i balance u-
belastet.

• Ved belastning vil krogen
ved korrekt brug aldrig
hælde fremover.

• Leveres standard i forskel-
lige størrelser med arbejds-
belastning fra 3 til 30 ton.

Type WLL B H Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
ton mm mm kg

CH-5 5 1050 550 299 66-10501050 38566267219 5706269267219
CH-5 5 1270 550 371 66-10501270 38566267226 5706269267226
CH-10 10 1050 650 546 66-11001050 38566267233 5706269267233
CH-10 10 1270 650 635 66-11001270 38566267240 5706269267240
CH-20 20 1050 800 1021 66-12001050 38566267257 5706269267257
CH-20 20 1270 800 1142 66-12001270 38566267264 5706269267264
B angiver maks. bredde af coil, H angiver lysning i coilkrog. Kan på bestil-
ling også leveres til coilbredde 1.540 mm og med WLL op til 30 ton.
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Pallegaffel m/klembeslag,
Certex BSV PG
• For læsning og aflæsning

af lastbiler.
• Højstyrkestål; lav egenvægt

og stor sikkerhedsfaktor.
• Med klembeslag; gaflen løf-

tes i det punkt, der er bedst
til opgaven. Intet tyngde-
punkt er fastlagt på forhånd.

• Justérbare gafler; spredning
400-950 mm udv., længde
970 mm.

• Med rørgafler; på bestilling
også med massive gafler.

WLL Højde Vægt Lev.  varenr. DJ-nr. EAN-nr.
ton mm kg

2 1030 120 PG100/2 SB KLM 38418267189 15706269267189
2 1270-1900 145 PG100/2 SSB KLM 38418267196 5706269267196
3 1320-2010 205 PG120/3 SSB KLM 38418267202 5706269267202

Højde er angivet til underside af topbjælke.

Pallegaffel m/bøjleophæng,
Certex BSV PG
• For læsning og aflæsning

af lastbiler.
• Højstyrkestål; lav egenvægt

og stor sikkerhedsfaktor.
• Med bøjleophæng; gaflen løf-

tes i fastlagte punkter. Veleg-
net til ensartede, symmetriske
byrder.

• Justérbare gafler; spredning
400-950 mm udv., længde
970 mm.

• Med rørgafler; på bestilling
også med massive gafler.

WLL Højde Vægt Lev.  varenr. DJ-nr. EAN-nr.
ton mm kg

2 1030 125 PG100/2 SB 38418267158 5706269267158
2 1270-1900 150 PG100/2 SSB 38418267165 5706269267165
3 1320-2010 210 PG120/3 SSB 38418267172 5706269267172

Højde er angivet til underside af topbjælke.
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SPIL & TALJER

Vægmonteret håndspil,
Certex Tango
• Kompakt, korrosionsbeskyttet

og støjsvagt spil med høj wire-
kapacitet.

• Indkapslet hus, selvlåsende
bremse og klapbart håndtag.

• Mulighed for uafhængig oprul-
ning af wire.

• Gennemprøvet sikkerhedssystem.
• Udført i galvaniseret (WV) eller

rustfrit stål (WE).

Model Kap. Tromle Gear Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
kg m/mm ø 1:

WV300 300 29/4 3,1 05-5022101 38566266496 5706269266496
WE300 300 29/4 3,1 05-5022401 38566266502 5706269266502
WV500 500 22/5 4,5 05-5022102 38566266519 5706269266519
WE500 500 22/5 4,5 05-5022402 38566266526 5706269266526

Konsolmonteret håndspil,
Certex Tango
• Kompakt, korrosionsbeskyttet

og støjsvagt spil med høj wire-
kapacitet.

• Indkapslet hus, selvlåsende
bremse og klapbart håndtag.

• Mulighed for uafhængig oprul-
ning af wire.

• Gennemprøvet sikkerhedssystem.
• Udført i galvaniseret (WV) eller

rustfrit stål (WE).

Model Kap. Tromle Gear Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
kg m/mm ø 1:

KV300 300 29/4 3,1 05-5022201 38566266533 5706269266533
KE300 300 29/4 3,1 05-5022301 38566266540 5706269266540
KV500 500 22/5 4,5 05-5022202 38566266557 5706269266557
KE500 500 22/5 4,5 05-5022302 38566266564 5706269266564

Trailerspil,
Certex
• Robuste og lette trailerspil
• Universelt anvendelige: lyst-

både, trailere, porte, låger etc.
• Tuffplate korrosionsbehandlede
• Må ikke anvendes til løft eller

transport af personer!

Model Kap.Tromle Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
kg m/mm ø

Standard duty

DL400 180 17/4 05-501100400 38566266250 5706269266250
DL400S 180 17/4 05-501100401 38566266267 5706269266267
DL600A 270 20/4 05-501100600 38566266274 5706269266274
DL900A 410 11/5 05-501100900 38566266281 5706269266281
DL1100A 500 22/5 05-501101100 38566266298 5706269266298

Medium duty

DL1402A 640 14/6 05-501101402 38566266304 5706269266304
DL1402ASC 640 14/6 05-501101403 38566266311 5706269266311
Caravan 640 33/4 05-501101404 38566266328 5706269266328
DL1602A 730 20/6 05-501101602 38566266335 5706269266335
DL1802A 820 18/7 05-501101802 38566266342 5706269266342

Heavy duty, 2 gear

DL1800A 820 18/7 05-501101800 38566266359 5706269266359
DL2000A 910 18/7 05-501102000 38566266366 5706269266366
DL2500A 1130 14/8 05-501102500 38566266373 5706269266373
DL2500AB 1130 14/8 05-501102501 38566266380 5706269266380
DL3500B 1590 12/9 05-501103500 38566266397 5706269266397

Medium duty m/bremse

DLB800AG 360 23/4 05-501110800 38566266403 5706269266403
DLB1200AG 550 20/5 05-501111200 38566266410 5706269266410
DLB1500AG 680 15/6 05-501111500 38566266427 5706269266427
DLB2000AG 910 9/7 05-501112000 38566266434 5706269266434

Heavy duty m/bremse

B1200G 550 12/5 05-501121200 38566266441 5706269266441
B1500G 680 11/6 05-501121500 38566266458 5706269266458
B2500G 1130 7/8 05-501122500 38566266465 5706269266465
B3500G 1590 5/9 05-501123500 38566266472 5706269266472
B4010A 1810 4/9 05-501124010 38566266489 5706269266489

Håndkædetalje,
Certex CEB
• Lette og kompakte kædetaljer;

standardløftehøjde 3,0 mtr.
• Galv. håndkæde, galv. H-mærket

Pewag lastkæde.
• Dobbelt palsystem og lastkæde-

hjul i alloy-stål.
• Leveres med certifikat og

overensstemmelseserklæring.

Kapacitet Kæde Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
ton mm×mm

0,5 5×15 05-1014003 38566101403 5706269282267
1,0 6×18 05-1014103 38566101413 5706269282274
1,5 7×21 05-1014203 38566101420 5706269282338
2,0 8×24 05-1014303 38566101430 5706269266571
3,0 7×21 05-1014403 38566101440 5706269266588
5,0 9×27 05-1014503 38566101450 5706269266595

Kædetalje CEB kan på bestilling leveres med andre løftehøjder
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Skraldetalje,
Certex CEL
• Lette og kompakte skraldetaljer;

standard-løftehøjde 1,5 mtr.
• Galvaniseret H-mærket Pewag

lastkæde.
• Dobbelt palsystem og gummi-

belagt håndtag.
• Leveres med certifikat og

overensstemmelseserklæring.

Kapacitet Kæde Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
ton mm×mm

0,25 4×12 05-1034001 38566103401 5706269278635
0,5 5×15 05-1034101 38566103101 5706269282243
0,75 6×17 05-1034201 38566103201 5706269282250
1,5 7×21 05-1034401 38566104401 5706269278642
3,0 10×28 05-1034601 38566103460 5706269266601
6,0 10×28 05-1034701 38566103470 5706269266618

Skraldetalje CEL kan på bestilling leveres med andre løftehøjder

Løbekat f/skubning,
Certex
• Høj kvalitet og konkurrence-

dygtig pris.
• Passer til mange bjælkeprofiler;

kontakt din DJ TOOLS grossist
for nærmere oplysninger.

• Mekanisk stop sikrer, at katten
bliver på bjælken ved uheld
(anti-drop/anti-tilt).

• Hjul med kuglelejer

Kapacitet Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
ton kg

½ 6,5 05-3011200 38566266731 5706269266731
1 10,5 05-3011201 38566266748 5706269266748

1½ 12,5 05-3011202 38566266755 5706269266755
2 17,5 05-3011203 38566266762 5706269266762
3 27,0 05-3011205 38566266779 5706269266779

Løbekat m/håndkæde,
Certex
• Høj kvalitet og konkurrence-

dygtig pris.
• Passer til mange bjælkeprofiler;

kontakt din DJ TOOLS grossist
for nærmere oplysninger.

• Mekanisk stop sikrer, at katten
bliver på bjælken ved uheld
(anti-drop/anti-tilt).

• Løbehøjde 3 mtr.

Kapacitet Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
ton kg

1 14,5 05-3012001 38566266786 5706269266786
2 21,5 05-3012004 38566266793 5706269266793
3 31,0 05-3012007 38566266809 5706269266809
5 46,0 05-3012009 38566266816 5706269266816

7½ 88,0 05-3015007 38566266823 5706269266823

Bjælkeklemme,
Certex
• Designet til at opnå hurtige

rignings- og løftepunkter til
varieret anvendelse.

• Kraftig konstruktion, hurtig
og sikker montage, lav bygge-
højde.

• Passer til de fleste bjælkepro-
filer - kontakt din DJ TOOLS
grossist for mere information.

Kapacitet Bjælke Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
  WLL ton mm kg

1 70-245 3,5 04-1060001 28566266830 5706269266830
2 70-245 4,5 04-1060002 28566266847 5706269266847
3 70-355 9,5 04-1060003 28566266854 5706269266854
5 70-355 11 04-1060005 28566266861 5706269266861

10 80-350 16 04-1060010 28566266878 5706269266878

El-kædetalje,
Certex SK
• Ekstremt robuste stationære

kædetaljer med topkrog
• 2 hejsehastigheder, 48V styring,

mekanisk overlastsikring, be-
skyttelsesklasse IP55; IP65 på
styrehåndtag

• Stort program i ekstraudstyr.

Model Kap. Løft Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
ton m/min

1SKa 80,12 ¹⁄₈ 8/2 05-2011001 38566266625 5706269266625
1SKa 82,22 ¹⁄₈ 4/1 05-2011010 38566266632 5706269266632
2SKa 80,22 ¼ 4/1 05-2011002 38566266649 5706269266649
2SKB 82,12 ¼ 8/2 05-2011011 38566266656 5706269266656
5SKB 80,12 ½ 8/2 05-2011003 38566266663 5706269266663
5SKC 82,12 ½ 8/2 05-2011012 38566266670 5706269266670
10SKB 80,22 1 4/1 05-2011004 38566266678 5706269266678
El-kædetalje SK kan leveres med kapacitet op til 5 ton

Wire-skraldetalje,
Certex lug-all
• Udført i aluminium med smidig

7×19 wire; sikkerhedsfaktor 5:1
• Aftageligt sikkerhedshåndtag;

kan vendes 180°.
• Dobbelt palsystem
• Kan anvendes som enkelt-

eller dobbeltskåret.

Kapacitet Løft Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
  WLL kg max. m kg

250 7,5 3,8 05-1069001 38566266885 5706269266885
380 4,5 4,0 05-1069002 38566266892 5706269266892
380 11,4 6,1 05-1069003 38566266908 5706269266908
500 3,0 4,1 05-1069004 38566266915 5706269266915
500 9,0 6,3 05-1069005 38566266922 5706269266922
700 6,0 6,8 05-1069006 38566266939 5706269266939

1000 4,5 15,4 05-1069007 38566266977 5706269266977
Data er opgivet for anvendelse som enkeltskåret talje; ved anvendelse
som dobbelskåret fordobles kapaciteten og løftehøjden halveres.
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Donkraft m/fast sideklo,
Peddinghaus SK rød
• Ståldonkraft til attraktiv pris.
• Løfter samme vægt med

både top- og sideklo.
• Med sikkerhedshåndtag.
• Dimensioner iflg. DIN7355/56

Kap.     Højde Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
ton løft total kg

1,5 300 600 13,3 8000300005 38418300005 4016134803734
3,0 350 720 21,0 8100300005 38418813005 4016134803741
5,0 350 720 28,2 8200300005 38418823005 4016134803758
 10 430 800 46,0 8300300005 38418833005 4016134803796

Donkraft m/fast sideklo,
Peddinghaus SK
• Robust og slidstærk ståldon-

kraft til professionelt brug.
• Løfter samme vægt med

både top- og sideklo.
• Dimensioner iflg. DIN7355/56

Kap.     Højde Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
ton løft total kg

1,5 350 725 14 8000300000 38418803000 4016134800023
3,0 350 725 21 8100300000 38418813000 4016134800320
5,0 350 727 27 8200300000 38418823000 4016134801068
10 360 800 46 8300300000 38418830300 4016134801938

Donkraft m/stilbar klo,
Peddinghaus KSK
• Robust og slidstærk ståldon-

kraft til professionelt brug.
• Stilbar sideklo; 7 positioner

fra 80 mm til 575 mm.
• Med sikkerhedshåndtag
• Dimensioner iflg. DIN7355/56

Kap.     Højde Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
ton løft total kg

3 350 725 24 8100700000 38418810700 4016134800351
5 350 727 32 8200700000 38418820700 4016134801099

10 360 800 56 8300700000 38418830700 4016134801969

Donkraft, universal
Peddinghaus
• Robust og meget alsidig

universal-donkraft
• Kan - ud over at løfte -

også bruges til at trække
og til at spænde sammen.

• Kapacitet maks. 3 ton
• Højde 1.520 mm, løfte-

højde 1.150 mm
Kap.        Højde Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
ton løft total

1,5 1150 1520 8900013000 38418891300 4016134803550

Flaske-donkrafte,
AC model A
• Sikre og stabile hydrauliske flaske-

donkrafte til universelt brug.
• Alle modeller med 3-delt håndtag

og enkelt-cylinder med spindel.
• Donkrafte � 10 ton med afrundet

bundplade for større stabilitet; don-
kraften følger køretøjets hældning.

Artikel Kap. Løft Højde Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
ton mm min/max

A2-170 2 115 170/377 00 001 00 38418002170 5706268000107
A5-212 5 115 170/377 00 001 20 38418005212 5706268000121
A10-220 10 150 220/480 00 001 40 38418010220 5706268000145
A12-230 12 157 157/497 00 001 50 38418012230 5706268000152
A20-240 20 240 155/505 00 001 70 38418020240 5706268000176
A30-240 30 142 240/482 00 001 90 38418030240 5706268000190

Højtløftende donkrafte,
AC DK13HLQ/DK20HLQ
• Robuste, højtløftende værksteds-

donkrafte til professionelt brug.
• Løftekapacitet maks. 1,3/2,0 ton,

maks. højde 735/795 mm.
• Hurtigløft-pedal og håndbetjent

dødmandsudløser.
• Lav minimumshøjde: 80 mm.
• Støjsvage kunststofhjul

Artikel kap. Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

DK13HLQ 1,3 t 36 020 00 38418003602 5706268360201
DK20HLQ 2,0 t 36 050 00 38418003605 5706268360508

Værkstedsdonkraft,
AC DK20
• Robust værkstedsdonkraft,

designet til hårdt, intensivt
og professionelt brug.

• Løftekapacitet maks. 2,0 ton.
• Ergonomisk designet håndtag.
• Min. højde 80 mm, maks. højde

495 mm,; vægt 29 kg.
• Opfylder alle internationale

sikkerhedskrav.

Artikel Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

Donkraft DK20 36 000 00 8418003600 5706268360003

DONKRAFTE & HYDRAULISK LØFTEGREJ
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Værkstedskran,
AC WJN5
• Transportabel, sammenfoldelig

værkstedskran.
• Løftekapacitet 550 / 350 kg

v/armlængde 955 / 1355 mm.
• 360º drejelig krog; udligger-

arm med 5 positioner.
• Hydraulikpumpe med hårdt-

forkromede stempelstokke.
• Maks. løftehøjde: 2020/2340 mm.

Artikel Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

WJN5 16 015 00 38418000055 5706268160153
Værkstedskran WJN5 kan på bestilling leveres som WJN5-EUR med paral-
lelle ben tilpasset EUR pallesystemet.

Værkstedskran,
AC WJN10-EUR
• Transportabel, sammenfoldelig

værkstedskran med parallelle
ben, tilpasset EUR pallesystemet.

• Løftekapacitet 1.100 / 700 kg
v/armlængde 955 / 1375 mm.

• 360º drejelig krog; udligger-
arm med 5 positioner.

• Håndbetjent dødmandsudløser.
• Maks. løftehøjde: 2020/2340 mm.

Artikel Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

WJN10-EUR 17 100 00 38418000010 5706268171005

Hydraulisk hjulløfter,
AC WT500
• Hjulløfter til arbejde med last-

biler, busser, traktorer mm.
• Dobbelte rullelejer på løftearme;

hjulene kan dreje uafhængigt.
• Håndbetjent dødmandsudløser.
• Pumpe med fodpedal; bøjle for

sikker fastholdelse af dæk.
• Kapacitet 500 kg, hjulstørrelser

ø800-1.400 mm, vægt 90 kg.

Artikel Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

Hjulløfter WT500 60 010 00 38418001400 5706268600109
Kan på bestilling også leveres med kapacitet 1.000 kg; WT1000

Lufthydraulisk autoløfter,
AC L20PH
• Med multi-justérbare bærearme;

sadler højdejustérbare ±58 mm.
• Maks. 2 ton, vægt 193 kg,

højde 115/910 mm.
• Kørevogn og gummipuder til

beskyttelse kan leveres.

Artikel Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

Autolift L20PH 55 000 00 38418005500 5706268550008
Kørevogn TR 56 010 00 38418005610 5706268560106
Gummipude GS1 36 014 00 38418003614 5706268360140

Hydrauliske løftecylindre,
Powertools CRF
• Hydrauliske cylindre, enkelt-

virkende med fjederretur, til
løft af svære emner.

• Slaglængder 50 - 200 mm,
kapacitet 13 - 100 ton.

• Cylinderkappe i rustfrit stål
• Designet til brug under svære

forhold, vådt som tørt.
• Med glidering; modstår uden

skader skæve belastninger.
Kap. Slag Højde Dia. Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
ton mm mm mm kg

13 50 134 58 2,3 CRF13-50 8383289464 5706269289464
13 100 184 58 3,0 CRF13-100 8383289471 5706269289471
13 150 234 58 3,7 CRF13-150 8383289488 5706269289488
25 25 115 80 3,7 CRF25-25 8383289495 5706269289495
25 50 140 80 4,4 CRF25-50 8383289501 5706269289501
25 100 190 80 5,9 CRF25-100 8383289518 5706269289518
25 150 240 80 7,3 CRF25-150 8383289525 5706269289525
25 200 290 80 8,7 CRF25-200 8383289532 5706269289532
40 50 146 105 8,5 CRF40-50 8383289549 5706269289549
40 100 196 105 11,0 CRF40-100 8383289556 5706269289556
40 200 296 105 15,6 CRF40-200 8383289563 5706269289563
63 50 160 130 14,0 CRF63-50 8383289570 5706269289570
63 100 210 130 17,7 CRF63-100 8383289587 5706269289587
63 200 310 130 24,9 CRF63-200 8383289594 5706269289594

100 50 183 160 23,7 CRF100-50 8383289600 5706269289600

DONKRAFTE & HYDRAULISK LØFTEGREJ
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Hydrauliske løftecylindre,
Powertools CML/CKF
• Hydrauliske cylindre, enkelt-

virkende med lastretur (CML)
eller fjederretur (CKF), til løft
af svære emner.

• Ekstra lav højde for brug hvor
pladsen er trang.

• Slaglængder 10 - 30 mm,
kapacitet 6,5 - 160 ton.

• Designet til brug under svære
forhold, vådt som tørt.

Kap. Slag Højde Dia. Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
ton mm mm mm kg

13 10 30 100 1,8 CML13-10 8383289747 5706269289747
25 10 37 120 3,1 CML25-10 8383289754 5706269289754
40 10 41 145 5,1 CML40-10 8383289761 5706269289761
60 10 46 170 7,8 CML60-10 8383289778 5706269289778

100 16 59 190 12,3 CML100-16 8383289785 5706269289785
160 16 77 225 22,2 CML160-16 8383289792 5706269289792
7,2 20 48 65 1,1 CKF7,2-20 8383289808 5706269289808
13 20 53 80 1,9 CKF13-20 8383289815 5706269289815
25 25 65 96 3,3 CKF25-25 8383289822 5706269289822
40 25 77 120 6,1 CKF40-25 8383289839 5706269289839
60 30 90 130 7,9 CKF60-30 8383289846 5706269289846

Hydrauliske håndpumper,
Powertools PHE
• 2-trins hydrauliske hånd-

pumper, beregnet for brug
sammen med Powertools
hydraulikcylindre.

• Tryk 600 - 1.500 bar, olie-
beholder 0,3 - 4,0 liter

• Med 2 sikkerhedsventiler;
overtryksventil regulering
for maks. forindstillet tryk.

• Aflastningsventil kan fåes.

 Tryk Olie Kapacitet Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
bar ltr cm³ pr. slag kg

800 0,3 20-1 6,0 PHE38 8383289860 5706269289860
700 1,0 20-2 7,4 PHE107 8383289877 5706269289877
800 1,0 20,2 7,4 PHE108 8383289884 5706269289884

1000 1,0 20-1 7,4 PHE1010 8383289891 5706269289891
1500 1,0 20-1 7,4 PHE1015 8383289907 5706269289907
700 2,4 20-2 9,2 PHE247 8383289914 5706269289914
800 2,4 20-2 9,2 PHE248 8383289921 5706269289921

1000 2,4 20-1 9,2 PHE2410 8383289938 5706269289938
800 4,0 20-2 13,0 PHE408 8383289945 5706269289945

Tilbehør t/Powertools
hydraulisk værktøj
• Til Powertools hydraulisk løfte-

værktøj findes et sstort pro-
gram i tilbehør.

• Nedenfor er angivet det mest
almindelige; for information
om andet tilbehør: Kontakt
din lokale DJ TOOLS grossist.

Artikel Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

Højtryksslange, 0,5 m, ¼" TS0.5 8383289952 5706269289952
Højtryksslange, 1 m, ¼" TS1.0 8383289969 5706269289969
Højtryksslange, 1,8 m, ¼" TS1.8 8383289976 5706269289976
Højtryksslange, 3 m, ¼" TS3.0 8383289983 5706269289983
Kvikkobling, ¼", TX23, han TK2 8383289990 5706269289990
Kvikkobling, ¼", 1500bar, han TK3 8383290002 2706269290002
Kvikkobling, ¼", TX26S, hun TK5 8383290019 2706269290019

Hydraulisk oprettersæt,
Powertools SA
• Komplet 10 ton opretter-

og løftesæt, bestående af
cylinder CF10-150, pumpe
PHE107 samt meget om-
fattende tilbehør, alt pak-
ket i transportkasse.

Artikel Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

10 ton oprettersæt SA10-52 8383290026 5706269290026
Kan også leveres med elektrisk eller trykluftdrevet oliepumpe.

Hydrauliske hul-cylindre,
Powertools CHB
• Hydrauliske cylindre, enkelt-

virkende med fjederretur.
• Stempel med gennemgående

hul for bl.a. aftrækning.
• Slaglængder 40 - 150 mm,

kapacitet 7 - 100 ton.
• Stempelstop klarer fuld be-

lastning.
• Flade tryksko kan leveres som

ekstratilbehør.
Kap. Slag Højde Dia. Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
ton mm mm mm kg

7 40 105 58 1,6 CHB7-40* 8383289631 5706269289631
14 75 186 70 3,5 CH14-75 8383289648 5706269289648
15 50 158 82 4,6 CHB15-50 8383289655 5706269289655
15 100 238 82 6,9 CHB15-100 8383289662 5706269289662
30 50 148 108 7,2 CHB30-50* 8383289679 5706269289679
30 75 211 108 11,7 CHB30-75 8383289686 5706269289686
30 150 321 108 16,0 CHB30-150 8383289693 5706269289693
50 40 133 124 9,4 CHB50-40* 8383289709 5706269289709
50 40 175 124 10,9 CHB50-40F 8383289716 5706269289716
60 5 208 155 21,5 CHB60-50 8383289723 5706269289723

100 75 311 185 48,5 CHB100-75 8383289730 5706269289730
*) modeller uden fjederretur

DONKRAFTE & HYDRAULISK LØFTEGREJ

Hydrauliske løftecylindre er uhyre alsidige og kan løse
mange løfteopgaver indenfor industri og håndværk.
Kontakt din DJ TOOLS grossist for mere information om
mulighederne med Powertools hydrauliske løftecylindre.
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TRANSPORTUDSTYR

Transporthund,
Certex Vaks 2500
• Transporthunde til flytning

af emner
• Modulsystem: Hundene kan

sammenkobles efter behov.
• 210×115×100 mm, 2 nylon-

hjul på 2 aksler, kapacitet
2,5 ton, vægt 4,2 kg

• Ved sammenkobling stiger
kapaciteten: 2,5 ton × hunde.

Artikel Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

Vaks 2500 04-810701 38566810701 5706269270004
Leveres i karton à 2 hunde. Foto viser 2 sammenkoblede hunde.

Transporthund,
Certex Vaks 1000R4
• Transporthund med drejelige

hjul til universel flytning af
emner

• Stor bæreplade; velegnet til
voluminøse emner.

• 450×340×130 mm, 4 dreje-
lige nylonhjul, kapacitet 1 ton,
vægt 15 kg

Artikel Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

Vaks 1000R4 04-810400 38566266984 5706269266984

Transporthund,
Certex Vaks 3000
• Transporthund til universel

flytning af tunge emner
• 330×300×115 mm, 12

nylonhjul på 2 aksler.
• Kapacitet 3 ton, vægt 10 kg

Artikel Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

Vaks 3000 04-810600 38566267141 5706269267141

Transporthund,
Certex Vaks 3000R
• Transporthund til universel

flytning af tunge emner
• Let manøvrérbar; drejelig

bæreplade og trækstang
• 200×160×100 mm, 4

nylonhjul på 2 aksler
• Kapacitet 3 ton, vægt 13 kg

Artikel Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

Vaks 3000R 04-811030 38566811030 5706269270011
Leveres inkl. trækstang

Transporthund,
Certex Vaks 6000
• Transporthund til universel

flytning af tunge emner
• 260×230×100 mm, 6

nylonhjul på 3 aksler
• Kapacitet 6 ton, vægt 13 kg

Artikel Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

Vaks 6000 04-812060 38566266991 5706269266991

Transporthund,
Certex Vaks 6000R
• Transporthund til universel

flytning af tunge emner
• Let manøvrérbar; 2 parallelt

drejende aksler og trækstang
• 200×160×100 mm, 4 nylon-

hjul på 2 aksler
• Kapacitet 6 ton, vægt 13 kg

Artikel Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

Vaks 6000R 04-811060 3566267004 5706269267004
Leveres inkl. trækstang

Transporthund,
Certex Vaks 12000
• Transporthund til universel

flytning af tunge emner
• 260×230×100 mm, 6

stålhjul på 3 aksler
• Kapacitet 12 ton, vægt 27 kg

Artikel Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

Vaks 12000 04-812120 38566267011 5706269267011

Rullekoben,
Certex Vaks
• Rullekoben (trækstang)

med nylonhjul til baks-
ning med tunge emner.

• Kapacitet 1,5 ton, længde
2 mtr., løftehøjde maks.
200 mm, vægt 14 kg.

Artikel Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

Vaks trækstang 04-810900 88566267028 2706269267028
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TRANSPORTUDSTYR

Brækstang,
Peddinghaus A104
• Brækstang i professionel

kvalitet
• Med svær, forstærket klo

og spidsende

Længde Vægt Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
mm kg

1.000 5,0 0104011000 38350401100 4016134001857
1.250 6,5 0104011250 38350401125 4016134001864
1.500 9,0 0401011500 38350401150 4016134001871
1.750 12,0 0104011750 38350401175 4016134001888
2.000 15,0 0104012000 38350401200 4016134001895

Rullekoben,
Peddinghaus A107
• Kraftigt rullekoben til

transport af svære emner.
• Kapacitet maks.  3 ton
• Kan leveres med gummi-

eller stålhjul.
• Længde 1.600 mm, vægt

12,0 kg.

Hjul Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

Gummihjul 0107510000 38350751000 4016134001956
Stålhjul 0107010001 38350701000 4016134001932

Transportbord,
NH TSS11
• Let-manøvreret, sammenklappe-

ligt rullebord, specielt velegnet
til kantiner, kontor eller lager.

• Transportplade 480×740 mm
med skridsikker belægning og
beskyttende stødfangere

• Massive gummihjul ø100mm;
2 drejelige, 2 faste.

• Kapacitet 150 kg, vægt 12,5 kg

Artikel Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

Rullebord TSS11 85 705 01 38388150011 5708358715014

Transportbord,
NH TSL11
• Let-manøvreret, robust og stærkt

rullebord, specielt velegnet til
lager eller værksted.

• Massive gummihjul ø100mm;
2 drejelige, 2 faste.

• Transportplade 610×910 mm
med skridsikker belægning og
beskyttende stødfangere

• Kapacitet 250 kg, vægt 18,6 kg
Artikel Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

Rullebord TSL11 85 725 01 38388250011 5708358725013

Transportbord,
NH TSS22
• Let-manøvreret, dobbelt rulle-

bord, specielt velegnet til kan-
tiner, kontor, lager og værksted.

• Transportplader 480×790 mm
med skridsikker belægning, for-
kromede håndtag

• Massive gummihjul ø100mm;
2 drejelige, 2 faste.

• Kapacitet 120 kg, vægt 21 kg

Artikel Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

Rullebord TSS22 85 712 02 38388120022 5708358712020

Transportbord,
NH TSS32
• Let-manøvreret, 3-dobbelt rulle-

bord, specielt velegnet til kan-
tiner, kontor, lager og værksted.

• Transportplader 480×790 mm
med skridsikker belægning, for-
kromede håndtag

• Massive gummihjul ø100mm;
2 drejelige, 2 faste.

• Kapacitet 120 kg, vægt 26 kg

Artikel Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

Rullebord TSS32 85 712 03 38388120032 5708358712037

Pallevogn,
NH PL2200
• Stærk, manøvredygtig palle-

vogn; drejevinkel op til 210º.
• Løftekapacitet 2,2 ton; gaffel-

længde/-bredde 1150/520 mm.
• Mulighed for løft af 1/4-paller
• Leveres med enkelthjul i nylon;

kan på bestilling leveres med
boogie-hjul og/eller med hjul
i polyurethan.

Artikel Hjul Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

PL2200EN Nylon 85 301 52 38418030152 5708358301521

Højtløftende pallevogn,
NH SL1000
• Designet til professionelt brug.
• Minimal risiko for tipning.
• Quicklift-funktion fordobler

løftehastighed ved belast-
ning på under 250 kg.

• Løftehøjde 800 mm, kapa-
citet 1,0 ton, polyurethanhjul.

• Gaffellængde 1150 mm,
gaffelbredde 540 mm.

Artikel Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

SL1000 85 331 65 38418000100 5708358331658
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TRANSPORTUDSTYR

Pallevogn m/vægt
NH PLW2000
• Pallevogn med indbygget

Mettler-Toledo vejesystem.
• 4 vejeceller, LCD display

med lys og 25 mm cifre;
indbygget ladeapparat.

• Nøjagtighed ±0,1%, netto-
/bruttovisning, tarering.

• Kapacitet 2 ton, løftehøjde
200 mm, vægt 135 kg.

Artikel Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

Palleløfter PLW2000 85 611 00 38418002000 5708358611002

Butikspallevogn,
NH BP200
• Special-pallevogn til flytning

og transport af 1/4 paller.
• Polyurethanhjul ø80/125mm

sikrer god manøvredygtighed.
• Løfte- og sænkeanordning

med fodpedal.
• Kapacitet 200 kg, løftehøjde

120 mm, gaffellængde 580 mm,
vægt 26 kg

Artikel Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

Pallevogn BP200 88 101 00 38418000013 5708358101008
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VAKUUMTEKNIK, MAGNETER ETC.

Løftemagnet,
Certex
• Til løft af emner i stål
• Alsidig, letanvendelig og

sikker i brug.
• Løfter både flade og runde

emner og både vertikalt og
horisontalt.

• Høj sikkerhed for brugeren

Tekniske data
Parameter Enhed CT125 CT250 CT500 CT1000 CT2000

Afrivningskraft kg 400 800 1600 3200 6000
WLL, flad kg 125 250 500 1000 2000
WLL, rund kg 50 125 250 500 1000
ø min/maks mm 50/100 60/200 65/270 100/300 150/350
Længde mm 95 151 246 316 480
Bredde mm 60 100 120 148 165
Højde mm 110 168 168 216 251
Vægt kg 3 10 19 36 90
Afrivningskraft og løftekapacitet er baseret på løft af ren og plan stålplade
i min. 30 mm tykkelse med det fulde areal af magnetens polareal i kontakt
med byrden.

Certex løftemagnet
Artikel Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

CT125 11-600125 38566267103 5706269267103
CT250 11-600250 38566269992 5706269269992
CT500 11-600500 38566267110 5706269267110
CT1000 11-601000 38566267127 5706269267127
CT2000 11-602000 38566267134 5706269267134

Vakuum-løfteåg,
Certex
• For løft af glatte og lufttætte

plader, typisk stål- og alumi-
niumplader

• Løfter også kunststofplader,
glas, glasfiber, PVC og andre
lufttætte emner.

• For industri og håndværk.
• Kontakt din DJ TOOLS gros-

sist for mere information om
mulighederne med Certex
vakuum-løfteåg!

Vakuumløfter t/glas,
Bohle 600
• Robust vakuumløfter til

alle materialer med glat
overflade: Glas, marmor,
poleret metal etc.

• Med hus i trykstøbt alu-
minium og udskiftelig
sugeskive i gummi

• Kapacitet maks. 30 kg

Model Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

Bohle 600 BO-600.0 38566000600 4010122600008

Vakuumløfter t/glas,
Bohle 602
• Robust vakuumløfter til

alle materialer med glat
overflade: Glas, marmor,
poleret metal etc.

• Med hus i trykstøbt alu-
minium og 2 udskiftelige
sugeskive i gummi

• Kapacitet maks. 70 kg

Model Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

Bohle 602 BO-602.0 38566000602 4010122602002

Vakuumløfter t/glas,
Bohle 603
• Robust vakuumløfter til

alle materialer med glat
overflade: Glas, marmor,
poleret metal etc.

• Med hus i trykstøbt alu-
minium og 3 udskiftelige
sugeskive i gummi

• Kapacitet maks. 100 kg

Model Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.

Bohle 603 BO-603.0 38566000603 4010122603009

Fjederbalancer,
Siraflex 1 og 2
• Gør værktøj "vægtløst" på

balancepunktet; minimal
styrke kræves for at sænke
eller hæve værktøjet til rigtig
arbejdshøjde.

• Anvendelig til løft op til 1 mtr
• Kapacitet op til 11 kg
• Metalhus med 2,3 mtr flettet

nylonsnor eller nylonbelagt
stålwire.

Med flettet nylonsnor

Kapacitet Type Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
kg

0,5 - 1,0 1 88200 38386088200 5706269271476
0,5 - 1,5 1 88205 38386088205 5706269271483
1,0 - 2,0 1 88210 38386088210 5706269279984
2,0 - 3,5 1 88215 38386088215 5706269271490

Med nylonbelagt stålwire

0,5 - 1,0 1 88200-S 38386088020 5706269271506
0,5 - 1,5 1 88205-S 38386088025 5706269271513
1,0 - 2,0 1 88210-S 38386088021 5706269271520
2,0 - 3,5 1 88215-S 38386088015 5706269271537
3,0 - 6,0 2 88220-S 38386088220 5706269271544
5,0 - 8,5 2 88225-S 38386088225 5706269271551

8,0 - 11,0 2 88230-S 38386088230 5706269271568
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Digital kranvægt,
Certex
• Høj kvalitet til konkurrence-

dygtig pris
• Med LCD display
• Arbejdstemperatur ÷20°- +40°C
• Leveres inkl. genopladelige

batterier og ladeapparat.

Kapacitet Højde Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
ton m

½ 460 05-60420005 38566267035 5706269267035
1 460 05-60420010 38566267042 5706269267042
2 550 05-60420020 38566267059 5706269267059
3 550 05-60420030 38566267066 5706269267066
5 690 05-60420050 38566267073 5706269267073

10 820 05-60420100 38566267080 5706269267080
20 980 05-60420200 38566267097 5706269267097

Fjederbalancer,
Siraflex Flex
• Gør værktøj "vægtløst" på

balancepunktet; minimal
styrke kræves for at sænke
eller hæve værktøjet til rigtig
arbejdshøjde.

• Anvendelig til løft op til 1 mtr.
• Kapacitet op til 70 kg.
• Stålhus med 1,5 mtr stålwire.

Kapacitet Type Lev. varenr. DJ-nr. EAN-nr.
kg

9 - 15 FLEX-15 88335 38386088335 5706269271575
15 - 22 FLEX-22 88340 38386088340 5706269271582
22 - 30 FLEX-30 88345 38386088345 5706269271599
30 - 40 FLEX-40 88350 38386088350 5706269271605
40 - 50 FLEX-50 88355 38386088355 5706269271612
50 - 60 FLEX-60 88360 38386088360 5706269271629
60 - 70 FLEX-70 88365 38386088365 5706269271636

VAKUUMTEKNIK, MAGNETER ETC.
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Artikel Side

Autoløfter .............................................................. 32

Balancer .................................................................. 38
Bardunstrammere .................................................. 17
Bjælkeklemme ....................................................... 30
Boltesaks ................................................................ 19
Bord, transport- ..................................................... 36
Brandmandshage ................................................... 15
Brækstang .............................................................. 36
Butikspallevogn ..................................................... 37
Bøjle-wirelås ........................................................... 13
Båndstropper ......................................................... 21

Coil-krog ................................................................. 26
Con-link .................................................................... 9

Danaflex tov ........................................................... 20
Digital kranvægt.................................................... 38
Donkraft ................................................................. 31
D-sjækel .................................................................. 14
Duplex wirelås ....................................................... 12

El-kædetalje ........................................................... 30
Engangssurringer ................................................... 23

Fjederbalancer ....................................................... 38
Fjedersplitter .......................................................... 18
Flagline ................................................................... 20
Flaskedonkraft ....................................................... 31
Forhudet stålwire .................................................. 11
Fortøjningsline ....................................................... 20

Galvaniseret kæde ................................................... 7
Galvaniseret wire ................................................... 11

Helikopteråg .......................................................... 26
Hjulløfter ................................................................ 32
H-sjækel .................................................................. 14
Hund, transport- .................................................... 35
Hydrauliske løftecylindre ...................................... 32
Højtløftende pallevogn ......................................... 36
Håndkædetalje ...................................................... 29
Håndspil .................................................................. 29

Kaffemølle (donkraft) ........................................... 31
Karabinhage .......................................................... 15
Klemmetang........................................................... 19
Klippetang.............................................................. 19
Klo, løfte- og spindel- ............................................ 25
Koben, rulle- .......................................................... 35
Koblingsled .............................................................. 9
Kovse ...................................................................... 15
Kranvægt, digital ................................................... 38
Kroge ........................................................................ 9
Kæde, galvaniseret .................................................. 7
Kæde, løfte- ............................................................. 7
Kæde, syrefast ......................................................... 7
Kædesling................................................................. 8
Kædetalje ............................................................... 29

Lastkrog .................................................................... 9
Løbekat .................................................................. 30
Løftecylindre, hydrauliske ..................................... 32
Løfteklo .................................................................. 25
Løftekrog f/coils ..................................................... 26
Løftekæde ................................................................ 7

Artikel Side

Løftemagnet .......................................................... 38
Løftesjækel ............................................................. 13
Løfteøje .................................................................... 9
Løfteåg ................................................................... 26

Magnet, løfte- ........................................................ 38
Masterlink ................................................................ 9

Nylonforhudet stålwire ......................................... 11

Opkorterkrog ......................................................... 10
Oprettersæt, hydraulisk ........................................ 33

Pallegaffel .............................................................. 27
Palleløfter ............................................................... 36
P-led ........................................................................ 16
Powertool løftecylindre ........................................ 32

Ringskrue................................................................ 14
Ringsplit .................................................................. 18
Rocol wiresmøremiddel ......................................... 19
Rullekoben ............................................................. 35
Rundsling................................................................ 21
Rustfri kæde ............................................................. 7
Rustfri wire ............................................................. 11

Sikkerhedskrog ........................................................ 9
Simplex wirelås ...................................................... 12
Sisaltov ................................................................... 20
Sjækel, løfte- .......................................................... 13
Sjækler, handelskvalitet ........................................ 14
Skraldetalje ............................................................ 30
S-kroge ................................................................... 16
Skødetov ................................................................ 20
Sling ........................................................................ 21
Smøremiddel t/wire ............................................... 19
Spil .......................................................................... 29
Spindelklo............................................................... 25
Splitter .................................................................... 18
Startsnor ................................................................. 20
Stropper ................................................................. 21
Stålsjækel ............................................................... 13
Stålwire .................................................................. 11
Surringer ................................................................ 23
Syrefast kæde .......................................................... 7
Syrefast wire .......................................................... 11

Taljeblok ................................................................. 18
Talurit-lås ................................................................ 12
Tovværk .................................................................. 20
Trailerspil ................................................................ 29
Transportbord ........................................................ 36
Transporthunde ..................................................... 35

Vakuumløftere ....................................................... 38
Vakuum-løfteåg ..................................................... 38
Vaks transporthunde ............................................. 35
Vantskruer .............................................................. 17
Værkstedsdonkraft ................................................ 31
Værkstedskran ....................................................... 32

Wirelåse .................................................................. 12
Wiresaks ................................................................. 18
Wire-smøremiddel ................................................. 19

Åg ........................................................................... 26
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FIRMA ADRESSE POSTNR./BY TELEFON TELEFAX

JYLLAND:
• A/S Chr. Boldsen Toldbodgade 88 8900 Randers 86 42 22 22 86 42 22 04

A/S Chr. Boldsen Teknologivej 1-3 8500 Grenaa 86 32 27 77 86 32 27 24
A/S Chr. Boldsen Smedevænget 2 9560 Hadsund 98 57 17 44 98 57 45 44
A/S Chr. Boldsen Fynsvej 6 9500 Hobro 98 52 07 66 98 52 15 10

• P. Conradsen a/s Knivholtvej 4 9900 Frederikshavn 96 20 20 20 98 43 20 55
• G.K.M. Aktieselskab Brunde Vest 19 6230 Rødekro 74 66 46 25 74 66 40 24
• Herning Industri Lager A/S Laulundgade 3 7400 Herning 97 12 56 44 97 22 55 05
• Horsens Jern- & Staalforretning A/S Sønderbrogade 31 8700 Horsens 75 62 33 55 75 60 17 76
• Jydsk Værktøj A/S Gugvej 127 9210 Aalborg SØ 98 14 78 11 98 14 79 55
• brødrene kier a.s Beringvej 25 8361 Hasselager 86 10 33 33 86 10 07 30

brødrene kier a.s Åbogade 5-7 8200 Århus N 86 10 33 33 87 39 13 63
brødrene kier a.s Holmboes Allé 14 8700 Horsens 75 62 23 55 75 61 01 80
brødrene kier a.s Danmarksvej 32 G 8660 Skanderborg 86 52 12 22 86 52 15 93

• MuHeCo Handel A/S Industrivej 13 6650 Brørup 75 38 40 44 75 38 40 45
• Randers Tekniske Forretning A/S Grenåvej 13-15 8900 Randers 86 42 78 66 86 42 78 24
• Rødgaards Import a.s. Darumvej 47 6700 Esbjerg 75 12 58 11 75 12 59 55

Rødgaards Import a.s. Gejlhavegård 11 6000 Kolding 75 50 72 22 75 50 72 32
Rødgaards Import a.s. Tomsagervej 15 8230 Åbyhøj 86 25 44 66 86 25 43 22

• Special-Butikken v/A.Bredahl Engdahlsvej 12 7400 Herning 97 12 25 99 97 22 44 31
• Special-Butikken v/P.Damsbo &  M.Madsen Randersvej 46 9500 Hobro 98 52 13 66 98 52 48 36
• Special-Butikken v/Kai Nielsen Fabersvej 13 7500 Holstebro 97 41 42 77 97 42 96 51
• Special-Butikken Ribe A/S Industrivej 6 6760 Ribe 75 42 32 88 75 41 09 88
• Special-Butikken Rask A/S Brokbjergvej 6 8600 Silkeborg 86 81 53 11 86 82 21 61
• Special-Butikken v/Mogens Meyer Vestergade 133 8660 Skanderborg 86 52 54 11 86 52 52 92
• Special-Butikken v/Poul Tousig Østerbakken 59 7700 Thisted 97 92 18 22 97 91 18 22
• Special-Butikken, Hans Nissen A/S Katmosevej 18 8800 Viborg 86 60 33 33 86 61 37 22
• Special-Butikken Himmerland Himmerlandsgade 139 9600 Aars 98 62 41 88 98 62 44 96
• Strandhave Værktøj & Maskiner Tordenskjoldsgade 7A 9900 Frederikshavn 98 42 14 22 98 42 53 98
• Vinderup Jern- og Staal A/S Nr. Bjertvej 23 7830 Vinderup 97 44 15 00 97 44 31 48
• M Wilhelmsen A/S Åbyvej 69 8230 Åbyhøj 86 15 01 11 86 15 56 71

M Wilhelmsen A/S Pottemagervej 3 7100 Vejle 75 82 02 88 75 82 03 88
M Wilhelmsen A/S Mileparken 29 2730 Herlev 44 52 13 52 44 52 13 59

FYN:
• Carl Hassings Eftf. A/S Hvidkærvej 43 5250 Odense SV 63 17 11 11 63 17 11 33

Carl Hassings Eftf. A/S Ryttermarken 5 5700 Svendborg 63 21 13 13 62 20 15 77
A.M.J. Værktøj A/S Hvidkærvej 43 5250 Odense SV 63 17 11 11 63 17 11 33
Jyllands Tekniske Forretning A/S Dalegade 31-33 7000 Fredericia 70 20 83 10 70 20 83 30
Jensen's Erhvervsbeklædning A/S Blangstedgårdsvej 1 5220 Odense SØ 66 15 55 50 66 15 55 09

• Rasm. Holbeck A/S Victoriagade 40-44 5000 Odense C 63 12 83 00 66 17 92 24
Sanideju Centras   (RHS) Paplaujos 5 LT-2014 Vilnius 0037 026 903

• Frederik Nielsens Eftf. Nyborg A/S Nørregade 5 5800 Nyborg 65 31 23 03 65 31 31 03
• Værktøjshuset Fyn A/S Algade 3 5750 Ringe 62 62 17 37 62 62 17 41

SJÆLLAND/ØERNE:
• BP Gascenter v/Keld Høiberg Norgesvej 8 4200 Slagelse 58 52 05 50 58 52 66 00
• A/S P. Hatten & Co. C. E. Christiansensvej 25 4930 Maribo 54 78 11 22 54 78 08 33

A/S P. Hatten & Co. Sandvikenvej 1 4900 Nakskov 54 92 18 11 54 95 02 11
A/S P. Hatten & Co. Energivej 8 4800 Nykøbing F 54 85 27 00 54 82 27 72
Møns Jern & Stålforretning A/S Ved Havnen 10 4780 Stege 55 81 40 14 55 81 83 61
Wandel-Petersen a/s Præstemarksvej 17 4000 Roskilde 46 32 44 01 46 32 44 15

• Holmer Værktøj A/S Baldersbuen 27 B 2640 Hedehusene 46 59 70 07 46 59 70 50
• Frank Horn A/S Smedeholm 8 2730 Herlev 70 20 14 33 70 20 14 43
• JNF Momentum Køge A/S Falkevej 14 4600 Køge 56 64 07 70 56 64 07 71
• A/S Niels Larsen Haslevvej 11 4100 Ringsted 57 61 24 00 57 61 49 61
• A.C. Nielsens Eftf. A/S Odinsvej 17 4100 Ringsted 57 61 33 33 57 67 00 80
• Sneholt & Nilsen A/S Motorgangen 12 2690 Karlslunde 46 15 46 00 46 15 42 25
• Special-Butikken v/Helge Jeppesen Ringstedgade 150 4700 Næstved 55 73 91 92 55 73 94 76

Bemærk: For deltagere med flere adresser angiver • foran adresse hovedafdelingen

DELTAGERE I KATALOGSAMARBEJDET



Dansk Jerncentral A/S er et indkøbs- og markedsførings-
selskab ejet af ca. 40 selvstændige handelsvirksomheder
indenfor stål, VVS, værktøj, tekniske artikler og maski-
ner, med omkring 55 udsalgssteder spredt udover hele
landet. Dansk Jerncentral A/S blev stiftet i 1933.

DJ TOOLS er segmentet i Dansk Jerncentral A/S, som
arbejder med værktøj, tekniske artikler og maskiner.
DJ TOOLS varetager blandt andet forhandlinger og
indgåelse af årsaftaler med leverandører, foruden af-
vikling af fælles indkøb hos leverandørkredsen.

Derudover står DJ TOOLS for en række fælles markedsføringsaktiviteter,
herunder udarbejdelse af kataloger og tilbudsaviser, i tæt samarbejde med
leverandører og selskabets ejere. Desuden tilrettelægges, i samarbejde med
udvalgte leverandører, forskelligartede kampagne- og informationsaktiviteter,
rettet imod både de enkelte virksomheders personale og kundekreds.

DJ TOOLS og de tilknyttede handelsvirksomheder opererer såvel nationalt
som internationalt, og prioriterer et langsigtet, loyalt og gensidigt forplig-
tende samarbejde meget højt. Et tæt samarbejde med såvel inden- som
udenlandske partnere sikrer, at DJ TOOLS’ tilknyttede handelsvirksomheder
til stadighed kan tilbyde en bred vifte af kvalitetsprodukter fra førende pro-
ducenter til de rette markedsmæssige vilkår.

De selvstændige handelsvirksomheder tilknyttet DJ TOOLS har i dag et tæt sam-
arbejde, som bevirker, at forretningerne kan tilbyde dag til dag leveringer.

Vi er glade for at kunne præsentere ‘Løftegrejskataloget’, det tredie i en se-
rie af specialkataloger. Det første var ‘Slangekataloget’, der udkom i august
2005, det andet var ‘Sikkerhedskataloget’, der udkom i oktober 2006.  Vort
store hovedkatalog - ‘Værktøjskataloget’ - udkom i  november 2004.
Rekvirér de tidligere kataloger hos din lokale DJ TOOLS grossist.

Katalogerne må kun betragtes som en del af det sortiment, som findes i de
enkelte forretninger. Hver forretning har herudover mange specialer – kon-
takt venligst din lokale forretning for nærmere information.

Vi ønsker dig god fornøjelse med brugen af katalogerne.

Med venlig hilsen,
DJ TOOLS

Dansk Jerncentral A/S, Holger Danskes Vej 31, 8900 Randers • Tlf.: 86 43 44 44 • E-mail: post@danskjern.dk • CVR: 56 78 04 16



LØFTEGREJSKATALOGET
AUGUST 2007

DJ TOOLS - ET LANDSDÆKKENDE SAMARBEJDE BLANDT
GROSSISTER INDENFOR VÆRKTØJ OG TEKNISKE ARTIKLER

JYLLAND:  Brørup - Esbjerg - Fredericia - Frederikshavn - Grenaa - Hadsund
Hasselager - Herning  - Hobro - Holstebro - Horsens - Kolding - Randers - Ribe
Rødekro - Silkeborg - Skanderborg - Thisted - Vejle - Viborg - Vinderup
Åbyhøj - Aalborg - Århus - Aars   FYN:  Odense - Nyborg - Ringe - Svendborg
SJÆLLAND/ØERNE:  Hedehusene - Herlev - Karlslunde - Køge - Maribo - Nakskov
Nykøbing Falster - Næstved - Ringsted - Roskilde - Slagelse - Stege

KÆDER, STÅLWIRE, TOVVÆRK, STROPPER, SPIL, TALJER, TRANSPORTMATERIEL, HYDRAULISK VÆRKTØJ


	FORSIDE
	VELKOMST
	INDEKS
	KÆDER, KROGE & KÆDESLING
	RUNDSLING, BÅNDSTROPPER & SURRINGER
	LØFTEKLØER & LØFTEÅG
	SPIL & TALJER
	DONKRAFTE & HYDRAULISK LØFTEVÆRKTØJ
	TRANSPORTUDSTYR
	VAKUUMTEKNIK, BALANCERE OG MAGNETER
	INDHOLDSFORTEGNELSE
	FIRMAER I KATALOGSAMARBEJDET
	LIDT OM DJ TOOLS

